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ANEXO B - ESPECIFICACOES TECNICAS PARA PROJETO DE
DESAPROPRIACAO

1. INTRODUCAO

O presente documento apresenta as especificagbes técnicas para o desenvolvimento e
apresentacdo do Projetos de Desapropriacdo das obras rodoviarias do Departamento de Estradas
e Rodagem do Parana.

2. ESCOPO DO PROJETO DE DESAPROPRIACAO

Entende-se por Projeto de Desapropriacéo ou caerno de desapropriacao, os estudos e materiais
necessarios para a desapropriacdo e para a reintegracdo de posse. Deve compreender 0s
elementos necessarios a regularizacdo fundiaria da faixa de dominio existente ou a ser
implantada, necessaria a execucao das obras de ampliacéo de capacidade de trafego, restauracéo
ou implantacéo de rodovias.

As informac6es presentes no projeto de desapropriacdo servirao para:

» A elaboracdo publicacdo do Decreto de Utilidade Publica (DUP);
» Ainstrucdo de processos de desapropriacao;
« Ainstrucdo de processos de reintegracao de posse;

Todas as informac6es coletadas e/ou produzidas que compde o projeto deverdo obedecer o nivel
de detalhamento técnico capaz de fornecer ao DER/PR a agilidade e confiabilidade para a
efetivacdo das Desapropriacdes e das Reintegracdes de Posse.

Caso constatada a necessidade de incorporar novas areas em funcéo de adequacdo dos projetos
Geométrico, Terraplenagem, Drenagem ou identificacdo de areas inaproveitaveis, estas deverao
ser complementadas ao projeto de Desapropriagéo.

O projeto de desapropriacdo deve ser georreferenciado ao Sistema Geodésico Brasileiro,
representado no sistema de projecdo UTM, Datum horizontal SIRGAS2000. Todos o0s azimutes
e distancias, area e perimetro devem ser calculados no plano de projegdo UTM.

Deve ser criada uma Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), ou especifica para
“levantamento topografico e subivicdo de 4reas” ou esta frase deve estar presente em outra ART
mais genérica.

O Projeto de Desapropriacdo deve ser composto pelas etapas, basicamente em duas fases:
Fase 1 — consepcao do projeto

¢ levantamento topogréafico cadastral dos imdveis e ocupacdes,
e definicdo da faixa de dominio,

Fase 2 — elaboracdo do projeto
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levantamento cadastral dos proprietarios/posseiros dos imaveis;
quadro resumo de desapropriacao;

quadro resumo de reitegracao;

planta geral

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO CADASTRAL DOS IMOVEIS

O levantamento topografico cadastral dos imdveis devera contemplar:

Eixo e bordas da rodovia, faixa de dominio projetada, estradas ou ruas existentes;
Faixas de dominio e servidGes existentes (a confirmacdo deve ser feita através de
consulta formal as operadoras ferroviarias, DNIT, COPEL, COMPAGAS, dentre outras.
Os documentos emitidos pelos érgdos responsaveis ou encontrados atraves de pesquisa,
deverdo ser anexados ao Caderno de Desapropriacao);

Acessos a rodovia existente ou a ser implantada;

Benfeitorias localizadas parcialmente ou integralmente dentro da faixa de dominio
existente (para reintegragao de posse), projetada ¢ na faixa “non aedificandi”;

Curvas de nivel mestras com equidistancia de 5,00 (cinco) metros e curvas
intermedidarias a cada 1,00 (um) metro;

Limites municipais e dos perimetros urbanos (sedes e distritos), devendo citar a
Legislacdo Municipal que o estabeleceu ou Plano Diretor (nimero e ano);

Desenho do eixo projetado, dos bordos e limites da faixa de dominio existente e pontual
se for o caso de ampliagdo, com a indicacéo do estaqueamento;

Apresentacdo do projeto geométrico das intercessdes necessarias complementares ao
projeto geomeétrico;

Posicédo dos cortes e aterros projetados;

Posicdo de éarea(s) de bota-fora, caixas de empréstimo lindeiras a rodovia
existente/planejada que possuam previsdo de exploracao durante a obra;

Localizacdo de linhas de redes de energia elétrica, ferrovias, dutos, serviddes em geral;
Localizacdo do leito dos rios, acudes, nascentes, po¢os de abastecimento e lagos
distantes até 100 metros do eixo projetado;

Localizacio de Areas Protegidas, tais como Unidades de Conservagao proximas e suas
zonas de amortecimento, areas de preservacdo permanente e reserva legal das
propriedades;

Cadastro das divisas dos imdveis a desapropriar;

Posicdo dos marcos geodésicos materializados, em planta geral de desapropriacéo e no
projeto Geométrico a ser anexado ao caderno 3B, bem como suas respectivas
monografias de marcos*;

Transporte topografico dos marcos quilométricos da rodovia, de trechos ja existentes
para o projeto geométrico (Consultar o DER quanto ao quilémetro inicial, conforme o
Sistema Rodoviario Estadual vigente; ou o DNIT quanto ao quilémetro inicial no
Sistema Nacional de Viacdo vigente).

* Caso 0s memoriais técnicos dos marcos geodésicos ndo tenha sido colocado em outra parte
do projeto contratado, estes memoriais podem ser colocados no inicio do caderno de
desapropriacao.
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2.2.  FAIXA DE DOMINIO

A faixa de dominio do projeto é caracterizada por poligonais fechadas que definem as areas
ocupadas pela rodovia e todos os seus elementos. Normalmente é definida por uma largura
padrdo a partir do eixo, acrescida de uma distancia de 5,00 (cinco) metros em relacdo aos pés
de aterros, cristas de corte ou dispositivos de drenagem. A realiza¢do do acréscimo de &rea para
a ampliacdo da faixa de dominio, deve ocorrer respeitando a ortogonalidade e paralelismo ao
eixo, de maneira, a construir poligonais de formato retangular.

A definicdo da faixa de dominio deve conter no minimo:

a) Faixas de dominio existentes (rodovias, ferrovias);

b) Faixas de serviddo existentes (linhas de transmissdo e distribuicdo, gasodutos,
oleodutos, fibra Otica, adutoras, dentre outras);

c) Elementos projetados (faixas de rolamento, dispositivos de drenagem, taludes de corte
e aterro, canteiro central, vias marginais, paisagismo, dispositivos de seguranca,
interse¢Bes, pontes, passagens em nivel ou desnivel, emboques de tdneis, &reas de
protecao a dispositivos e manutencdo rodoviaria, entre outros);

d) Indicacéo do codigo e segmento do trecho da Rodovia em conformidade ao Sistema
Rodoviario Estadual (SRE/DER) ou Sistema Nacional de Viacdo (SNV/DNIT),
vigentes;

e) Analise das divisas das propriedades atingidas pela faixa de interesse. Quando
constatado que o remanescente da propriedade se tornara inviavel economicamente ao
proprietario, tal a&rea também deve ser considerada na faixa de dominio projetada.

As areas de dominio ja Decretadas de Utilidade Publica e estradas municipais devem ser
representadas e descontadas da faixa de dominio projetada, pois ndo podem ser indenizadas
e/ou decretadas.

Quanto as areas ja decretadas, 0s 0rgaos detentores das mesmas deverdo ser consultados e 0s
decretos atingidos pelo empreendimento deverdo ser anexados ao Caderno 3B. Para a
confirmacdo da largura de faixa de dominio de rodovias existentes, bem como respectivos
Decretos, devera ser realizada consulta formal, pela contratada a Procuradoria Juridica do
DER/PR, de modo que essas informacdes constem no projeto de desapropriacao e possam ser
identificadas e regularizadas.

As areas destinadas para apoio as obras, como caixas de empréstimo, jazidas, bota-fora ndo
podem ser inclusas como area a serem desapropriadas, principalmente se ndo forem contiguas
a faixa de dominio necessaria a obra.

A partir dos segmentos que definem a faixa de dominio do projeto, aplicar um alargamento de
15,00 (quinze) metros para cada lado, constituindo, desta forma, a faixa “non aedificandi”.

Nota: No projeto, todos os lindeiros a faixa devem ter acesso seguro a rodovia em conformidade
as InstrucBes Normativas do DER/PR. As edificacdes existentes no limite de pés de aterro ou
cristas de cortes, ndo podem ficar em risco e devem ser identificadas.
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3. PROJETO DE DESAPROPRIACAO

3.1. COMPONENTES DO PROJETO DE DESAPROPRIACAO
O Projeto de desapropriacdo é formado por dois grupos de levantamentos e uma planta geral:

1) Levantamento para DesapropriacOes: deve conter 0s seguintes componentes:
a) Autorizacdo para acesso ao imovel;
b) Cadastro Individual de imdveis;
¢) Memorial Descritivo;
d) Planta individual da area atingida no imovel,
e) Opinido sobre precos do mercado imobiliario;
f) Quadro Resumo

2) Levantamento para Reintegracdes: quando necessaria reintegracdo de posse, O
Projeto de reintegracdo deve conter os seguintes componentes:
a) Cadastro Individual;
b) Planta Individual da area ocupada;
c) Quadro Resumo

3) Planta Geral: Composto pelas informacGes geograficas de desapropriacdo e de
reintegracéo.

3.2. LEVANTAMENTO PARA DESAPROPRIACAO

1a) Autorizacdo para Acesso ao Imovel

Na elaboracdo do projeto de desapropriacéo, a Contratada deve realizar visita aos imdveis, aos
proprietarios e ndo proprietarios para a coleta dos dados necessarios. Para tanto, deve realizar
comunicacdo formal através de carta de solicitacdo de acesso ao imovel que devera ser entregue
aos proprietarios/ ndo proprietarios dos imoveis. A referida carta devera:

a) Ser assinada pelo Responsavel do Contrato do DER/PR e pelo Responsavel de
Desapropriacdo da Contratada;

b) Conter nimero de telefone para contato do DER;

c) Serimpressa contendo o timbre da Contratada e do DER/PR,;

d) O modelo da carta é apresentado no ANEXO_B1 Modelo_Solicitacao_de_Acesso_2022.

A equipe de campo contratada que visitara os imdveis e 0s proprietarios/ ocupantes, deverao
estar portando cracha e durante a entrevista estes deveréo ser cordiais e estarem treinados para
responder, explicar as atividades que desenvolverdo no imovel atingido, transmitindo seguranca
e confiabilidade aos proprietarios/ ocupantes.

O DER/PR néo permite acessar a propriedade sem a devida autoriza¢do do proprietario/ ndo
proprietario.

Esta autorizacdo de acesso deve ser obtida antes mesmo do inicio do cadastro topogréfico
(inicio do projeto contratado).
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1b) Cadastro individual de imoveis

O Cadastro Individual é realizado de forma individualizada por imdvel, que terda como produto
a apresentacdo de pecas técnicas individuais. As pecas técnicas individuais sdo compostas por:

1
2.
3.
4

5.

Formulério da Ficha Cadastral

Memorial descritivo dos vértices, distancias e confrontantes: da area a desapropriar;
Planta da area a ser desapropriada;

Quantificacdo de benfeitorias ndo reprodutivas atingidas ou parcialmente atingidas
pela area afetada;

Carta de solicitacdo de acesso ao imdvel (com data contemporanea ao inicio dos
levantamentos topograficos e sondagens da empresa projetista);

1. Para cada imovel atingido, devera ser emitida uma ficha cadastral (FC) obedecendo o
que segue:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

Utilizar o formulario padrdo apresentado no Anexo_B2_Ficha_Cadastral.

As fichas cadastrais devem ser emitidas por imoével, ou seja: por matricula;
transcrigdo; escrituras; cessdes; contratos;

Imdveis que possuirem locatarios, arrendatarios, meeiros e outros casos de parceria,
preencher outra ficha cadastral vinculada a do imovel registrado e se possivel
apresentar o contrato de arrendamento, locagéo, dentre outros;

Para imdvel que tenha sido transferido em sua totalidade e ainda néo registrado, deve
ser emitida FC Unica e, neste caso, a ficha cadastral deve conter os dados de todos
os envolvidos na transferéncia, com os respectivos documentos e dados para contato;
Quando nao for possivel identificar o possuidor da titularidade do imével, informar
no campo de observacdes e colocar a ficha em nome do ocupante;

No caso de imoOveis de mesmo proprietario, com areas contiguas, com mais de um
registro, devem ser lancadas as divisas internas conforme registros, e emitir um
conjunto de pecas técnicas para cada area;

No caso de ampliacdo ou alargamento da faixa de dominio existente, além da area
de ampliacdo, confirmar as divisas em funcéo da matricula com a faixa de dominio
existente, essa também objeto de regularizacdo a ser determinada e se foi
desapropriada. Se forem constatadas invases de faixa, as mesmas deverdo ser
cadastradas em peca técnica a parte e identificada como reintegracdo de posse.
Apresentar Planta da &rea dentro da faixa de dominio existente;

Quando o remanescente da propriedade atingida pela area necessaria para o projeto,
for economicamente inviavel, deve ser emitida uma peca técnica de area
inaproveitavel,

As propriedades devem ser numeradas de forma crescente acompanhando a
numeracdo do estaqueamento do projeto geométrico e de acordo com o sentido
crescente do km indicado no SRE, onde ainda néo existir SRE, seguir a ordem
crescente do estaqueamento. Ap0s a numeragdo deve estar a letra "D" para imoveis
a direita do eixo projetado, letra "E™ para imoOveis a esquerda do eixo e "M" para
imoveis cortados ao meio pelo eixo projetado;

A ficha cadastral deve ter todos os seus campos preenchidos, e quando ndo for
possivel a obtencéo de algum dado justificar no campo de observagoes;

Anexo B — Especificagdes Técnicas Projeto Desapropriacao



PARANA

K)

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM @ )
DIRETORIA TECNICA — COODENACAO DE DESAPROPRIACAO %%’:%
DO ESTADO

O registro do imovel, transcrigdo, certiddo dentre outros deve ser inserido na FC. A
contratada deve realizar no minimo duas buscas Cartoriais, sendo a primeira no
inicio dos servicos e outra ap6s a aprovacdo do projeto de desapropriagdo. A
Interpretacdo destes documentos e definicdo correta da localizacao e dos detentores
dos imdveis atingidos é de total responsabilidade da empresa contratada;

Todas as benfeitorias reprodutivas e ndo reprodutivas devem ser qualificadas,
quantificadas e fotografadas e suas informacGes apresentadas na FC. Quanto ao
documentario fotogréafico, correlacionar as fotos de cada elemento a sua descri¢éo;
Imdveis/ areas onde ndo foram encontradas matriculas ou transcri¢cdes, mesmo apés
estudo vientenario. Devem ser encartada “certiddo negativa do Cartorio de Registro
de Imoveis” onde a area geografica (memorial descritivo) deve ser bem clara,
permitindo afirmar que no local a ser desapropriado ndo hd nenhuma propriedade/
imdvel registrado.

Nota 1: Todas as informacdes apresentadas nos produtos que compde a peca técnica
devem ser univocas, ou seja, apresentar os mesmos arredondamentos, nimeros de
casas decimais, terminologias, abreviaturas, dentre outros.

Nota 2: A contratada deve garantir a qualidade dos produtos entregues, pois todos
0s produtos com falhas serdo devolvidos pela equipe de desapropriacdo do DER/PR,
até que todas as incongruéncias detectadas sejam corrigidas ou justificadas
tecnicamente.

Nota 3: Quando da andlise documental for constatado que houve mudancas na
matricula do imdvel, esta mudanca devera ser incorporada ao projeto, bem como
devera ser realizada as respectivas adequac@es nas pecas técnicas.

Nota 4: As edificacdes existentes (totalmente ou parcialmente) afetadas, na area a
desapropriar devem ter suas projecdes de telhado ou horizontais no solo
apresentadas em planta. Devem aparecer as medidas externas de area construida
(coberta e com paredes) e de areas de varanda (cobertas com menos de 4 paredes),
indicando o material da qual séo feitas as paredes da edificacao, o valor monetario
desta edificacédo deve prever a depreciacéo (estado atual da edificacéo).

Nota 5: Reflorestamentos, cafezal, pomar, dentre outras culturas permanentes,
devem ter quantificado: o espacamento médio; idade das plantas; numero de
arvores atingidas.

1c) Memorial Descritivo

Cada imovel deve conter em sua peca técnica 0 memorial descritivo individual, obedecendo:

1. Utilizar o padréo apresentado no Anexo_B3 Modelos_de _Memorial_Descritivo;

2. O memorial descritivo deve descrever a poligonal fechada que determina a area a ser
desapropriada de cada imovel;

A descricdo das poligonais deve ter seus pontos extremos da testada referenciados ao
eixo do projeto geométrico, citando a distancia ortogonal do eixo ao ponto e citar a
referida estaca no eixo;

3.

Anexo B — Especificagdes Técnicas Projeto Desapropriacao
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4. Para 0s ndo proprietéarios, nos casos de desaprorpiacdo, 0s memoriais sdao conforme

documentacao apresentada (escrituras/contratos de compra e venda) ou levantamento

"in loco™ (na auséncia de documentos);

Os memoriais descritivos devem seguir o padrdo de formatacdo do Instituto Nacional

de Colonizacdo e Reforma Agréria (INCRA), acrescentando ao cabecalho informagdes

da rodovia e trecho, codigo do Sistema Rodoviario Estadual (SRE) ou Sistema Nacional
de Viacdo (SNV) vigentes;

O vértice inicial do memorial descritivo (0=PP) da area individual a ser desapropriada

deve estar:

» Sobre a divisa da area e limite da faixa de dominio ou bordo de rodovia existente,
no ponto onde a projecao ortogonal encontra a estaca de menor valor em relacdo ao
eixo projetado;

» Sobre o eixo projetado, nos casos de imdveis cortados ao meio em trechos de eixo
variante ou implantacdo onde ndo houver leito vicinal existente;

No inicio da descri¢do do imdvel devem ser citadas: as distancias do vértice inicial ao

eixo projetado (em medicdo ortogonal); o lado que o imdvel estd em relacdo ao eixo

projetado; codigo da rodovia conforme SRE ou SNV vigentes; a coordenada que o

primeiro vértice ocupa (UTM) e a posicdo (estaca + metros) onde comeca a area a ser

desapropriada;

Os Vértices extremos na confrontacdo sobre a testada do imdvel devem ter a medida

(estaca e metros) citada em memorial, posicionando o inicio e o fim da testada em

relacdo ao eixo projetado.

Nota 1: Na elaboragdo dos memoriais descritivos, usar azimutes para definicdo do
perimetro da area a ser desapropriada. Nos trechos em curva 0s segmentos de reta
deverdo respeitar a variacdo maxima de 5° (cinco graus) entre os vértices e 20
metros entre cada segmento (ndo se deve usar raios nos trechos em curva para
definir o perimetro). Os vértices a serem utilizados no memorial deverdo ser os
mesmos definidos em planta, inclusive numeragdo/nomeacao.

1d) Planta da area atingida no Imovel

Deverdo ser elaboradas plantas individuais das areas a desapropriar, de acordo com 0s
modelos apresentados no Anexo_B6_Planta_ComFaixaExistente_Modelol,
Anexo_B7_Planta_ComFaixaExistente_modelo2,

Anexo_B8_ Planta_SemFaixaExistente_modelol,

Anexo B9 Planta_SemFaixaExistente_modelo2 obedecendo:

Matricula e demais documentos de dominio ou posse;

Levantamento "in loco" da area efetiva a desapropriar e a regularizar;

As plantas devem possuir escala compativel e apresentadas em folhas tamanho A3,
podendo ser estendido;

Nas plantas individuais da area atingida pela faixa de dominio deve constar as
informacdes do projeto geométrico, como: estaqueamento da rodovia projetada; limite
de faixa existente/projetada; leito/eixo antigo; marco quilométrico; hidrografia; acessos
particulares; benfeitorias; limites da divisa dos imoveis; eixo da rodovia com prefixo do
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SRE ou SNV; sentido da rodovia em relagdo as municipios proximos; largura de cada
faixa de dominio e nome dos confrontantes;

Indicar os vértices em coordenadas UTM, azimutes e distancias em tabela, na mesma
folha da planta;

Para o vértice 1 indicar as suas coordenadas, sua projecao ortogonal ao eixo principal
da Rodovia projetada, a posicdo deste estagueamento em projecdo e a distancia
ortogonal do eixo até o vértice;

As benfeitorias ndo reprodutivas existentes na area a desapropriar devem estar
localizadas e nominadas na planta;

Deve ser seguida a formatacdo e demais itens solicitados pelo INCRA, ndo sendo
necessaria a materializacdo dos marcos do perimetro — deve ser utilizado o cadastro
topografico do projeto executivo para posicionar as benfeitorias atingidas;

As plantas das areas a desapropriar (em projetos que ndo possuam faixa de dominio
preexistente), devem iniciar na borda da estrada/rua existente, ndo devendo integralizar
a area do leito da estrada ou logradouro publico para desapropriar, porém este limite
deveréa constar em planta (com traco pontilhado);

Caso a rodovia ja possua faixa de dominio, a testada das areas a serem desapropriadas
se daré sobre o limite da faixa de dominio existente.

1e) Opinido sobre precos de mercado imobiliario

A contratada devera buscar junto a imobiliarias a apresentacdo de no minimo 3(trés) opinides
de mercado, de acordo com o especificado:

Para areas rurais: apresentar opinidao de preco médio de mercado das terras para areas
de agricultura mecanizada, pecuaria e de protecdo ambiental;

Para &reas urbanas: apresentar opinido de preco médio de mercado dos terrenos
urbanizaveis e urbanizados;

No momento das opinides de preco médio, o trecho do projeto pode ser dividido em
areas homogéneas quanto ao uso do solo, zoneamento urbano ou proposta do agente
imobiliario consultado;

OpinidBes devem ser apresentadas de forma escrita, de imobiliarias ou corretores de
iméveis com CRECI visivel e assinadas;

A contratada deve solicitar as opiniées de mercado em nome do DER/PR.

As opinides de mercado ndo podem ter mais de 3 (trés) meses em relacdo a data da
entrega definitiva do projeto.

1f) Quadro Resumo Desapropriagdo

Apresentar quadro resumo das areas a serem desapropriadas conforme o modelo constante no
ANEXO_B4 Quadro_Resumo_Desapropiacéo

3.3.

LEVANTAMENTO PARA REINTEGRACAO

O Levantamento para Reintegracdo contém os seguintes produtos:
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2a) Cadastro Individual de Reintegracéao.

O Cadastro Individual é realizado de forma individualizada por area ocupada, constatando-se
haver mais de um ocupante sobre uma determinada area de reitegracdo, cada edificagdo e
benfeitoria deve ser relacionada a seu respectivo possuidor.

Uma ficha de cadastro deve ser feita para cada pessoa ou grupo familiar contendo:

Utilizar o formulério padrao;

Posses que estejam ocupadas por “inquilinos”, outra ficha cadastral deve qualificar o
inquilino além da ficha cadastral do posseiro;

Quando ndo for possivel identificar o possuidor da titularidade do imdvel, informar no
campo de observaces e colocar a ficha em nome do ocupante;

As posses devem ser numeradas de forma crescente acompanhando a numeracao do
estaqueamento do projeto geométrico e de acordo com o sentido crescente do km
indicado no SRE. Apds a numeracdo deve estar a letra "D" para imdveis a direita do
eixo, letra "E" para imoveis a esquerda do eixo;

A ficha cadastral deve ter todos os seus campos preenchidos, e quando néo for possivel
a obtencéo de algum dado justificar no campo de observacdes;

Nota 1: Todas as informacdes apresentadas nos produtos que compde a peca técnica
devem ser univocas, ou seja, apresentar os mesmos arredondamentos, nimeros de
casas decimais, terminologias, abreviaturas, dentre outros.

Nota 2: As edificacdes existentes (totalmente ou parcialmente) afetadas, na area a
reintegrar devem ter suas projecdes de telhado ou horizontais no solo apresentadas
em planta, amarradas ao estaqueamento do eixo existente e medida ortogonal da
distancia de um canto do imével ao eixo existente da rodovia. Devem aparecer as
medidas externas de area construida (coberta e com paredes) e de areas de varanda
(cobertas com menos de 4 paredes), indicando o material da qual séo feitas as
paredes da edificacdo, sua idade aparente, bem como seu padréo de acabamento,
estado de conservacéo;

Nota 3: Reflorestamentos, cafezal, pomar, dentre outras culturas permanentes,
devem ter quantificado: o espacamento médio; idade das plantas; numero de
arvores atingidas.

2b) Planta Individual da Area Ocupada.

Deverdo ser elaboradas plantas individuais das areas a ser reintegrada, de acordo com 0s
modelos apresentados no ANEXO_10_Planta_Reintegracéo, obedecendo:

e Nome do ocupante, matricula e demais documentos de dominio ou posse que possam
existir;

e Levantamento "in loco" da area efetiva ocupada por cada pessoa ou nucleo familiar;

e Asplantas devem possuir escala compativel e apresentadas em folhas tamanho A3, podendo
ser estendido;

e Nas plantas individuais da area de reintegracdo deve constar as informagdes do projeto
geométrico, como: estaqueamento da rodovia existente; limite de faixa existente; leito/eixo
antigo; hidrografia; acessos particulares; benfeitorias ; limites da divisa das posses; prefixo
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do SRE ou SNV onde esta a posse, indicando o sentido entre 0s municipios proximos;
largura de cada faixa de dominio;

e Indicar os dois vértices mais extremos da testada em coordenadas UTM e a posicao
ortogonal deles em relagdo ao estaqueamento do eixo existente;

e As benfeitorias (reprodutivas e ndo reprodutivas) existentes na area a ser reintegrada devem
estar localizadas e nominadas na planta;

e As edificagBes e demais benfeitorias ndo reprodutivas, além de serviddes, devem estar
localizadas em relacdo a projecédo ortogonal ao eixo projetado;

e Um quadro com as caracteristicas de cada benfeitoria deve estar incluido na planta, nele
deves ser descrito cada benfeitoria, seu tamanho e caracteristicas;

e Ao menos duas fotos atuais devem ser encartadas na planta, um da lateral e outra frontal da
area de reitegracdo, que permitam visualizar o maximo de benfeitorias listadas. Uma
imagem de satélite deve permitir a localizacdo em relacdo ao bairro ou a um ponto de
referéncia (imagem da situacdo).

e A planta individual de reintegracdo deve ter uma imagem aérea de fundo que pemita
identificar onde estdo as benfeitorias listadas no quadro de benfeitorias, bem como
identificar com nitidez a posicéo da rodovia e dos confrontantes.

2¢) Quadro Resumo Reintegracao.

Apresentar quadro resumo das &reas de reintegragdo conforme o modelo constantes no
ANEXO_B5 Quadro_Resumo_Reintegracao.

3.4. PLANTA GERAL

Uma planta geral devera ser montada contendo todas as plantas individuais de desapropriacdo
(item 1d) e todas as plantas individuais de areas ocupadas (item 2b).

Um mosaico (planta geral de localizagdo) deve ser apresentado, baseado no projeto geométrico,
georreferenciado em UTM/SIRGAS 2000 e escala 1:2.000, mostrando no minimo:

» Eixo, bordo, faixa de dominio e estaqueamento da rodovia existente;

» Eixo, bordo, faixa de dominio e estaqgueamento da rodovia projetada;

» Faixa “non aedificandi” e as benfeitorias ndo reprodutivas nela existentes;
» Benfeitorias ndo reprodutivas localizadas na faixa de dominio projetada e existente;
+ Divisas dos imoveis e codigo dos mesmos;

» Posicionamento de cortes e aterros;

« Elementos de drenagem colocados ap0s a crista de corte e a saia de aterro;
* IntersecGes com a rodovia;

« Hidrografia;

» Acessos a rodovia;

» Localizacdo dos Vertice da Rede de Apoio Basico de Geodésia.
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4. FORMA DE APRESENTACAO DA FASE DE PROJETO EXECUTIVO

Finalizando a elaboracdo do Projeto de Engenharia, devera ser apresentado o Relatoério
Final do Projeto, inicialmente sob a forma de Minuta. Apés a entrega da minuta do projeto, o
DER/PR procedera avaliacGes e analises.

Apbs a aprovacao formal da minuta pelo DER/PR, o projeto devera ser apresentado sob
a forma de Impressdo Definitiva. Entre as fases de minuta e entrega final, entregas
intermediarias podem ser feitas apenas por meio digital. O Relatério Final do Projeto sera
constituido pelos volumes constantes da tabela a seguir:

Formato/N.° de Vias

Volume Titulo i ___
Minuta | Definitiva

3B Projeto de Desapropriagdo “completo” A4/01 A4/03

Nota 01:As plantas poder&o ser emitidas em formato A ou A3 estendido.

Nota 02: Um conjunto extra, apenas com plantas e memoriais descritivos das areas
a desapropriar e dos memoriais de reintegracdo deve ser entregue, ndo
encadernado, em separatas arquivada em pasta, assinadas e no tamanho de folha
necessario a sua perfeita nitidez, este conjunto sera o material para envio a cartorio
de registro de imdveis.

Além dos volumes acima mencionados, devera ser entregue ao DER/PR todos os
arquivos fontes relacionados aos levantamentos de campo (textos, planilhas, bases de dados,
desenhos em AutoCad, Topograph, Civil e outros necessarios para a execu¢do do projeto) bem
como aqueles que originaram os Relatérios Preliminares e Definitivo do Projeto, juntamente
com suas reproducdes gréaficas, de modo a facilitar consultas e arquivamento digital.

N&o serdo aceitos arquivos gravados apenas em formato PDF, devendo os arquivos
editaveis também serem incluidos na entrega.
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O volume 3B: Projeto de Desapropriacao, deve ser estruturado como segue:
Sumario
Lista de Imagens

1. APRESENTACAO (Breve descricdo contendo dados contratuais, identificacdo do
segmento viario e dos volumes)
2. MAPA DE SITUACAO
3. PROJETO DE DESAPROPRIACAO
a) Faixa de dominio (anexar documentacdo obtida, tal como: Decretos de utilidade
publica, consultas realizadas a 6rgdos detentores das faixas de dominio ou de serviddo
obtidas durante o projeto).
b) Monografias de marcos topograficos implantados.
c) Pesquisa imobiliaria.
d) Quadro resumo desapropriacao.
e) Quadro resumo reintegragéao.
f) Planta Geral (localizando as areas a desapropriacao e a reintegrar).

3.1 Sub Caderno de desapropriacéo:
Imével 01 -

Autorizacdo para acesso ao imovel;
Cadastro individual de imoveis;

Memorial descritivo;

Planta individual da area atingida no imovel,

oo o

Imovel “n” -

3.2 Sub Caderno de reintegracéo:
Area 01 -

a. Cadastro Individual;
b. Planta Individual da area ocupada;

Area “n” -

4. EQUIPE TNECNICA.
5. ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART.
6. TERMO DE ENCERRAMENTO.
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