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O ÁLBUM TIPO 

O Álbum Tipo de Sinalização e Segurança Rodoviária foi desenvolvido para munir gestores locais do 

Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná – DER/PR e prestadores de serviço na concepção e na 

fiscalização de projetos executivos, contribuindo para a padronização de soluções a serem propostas nas 

rodovias paranaenses. São indicados elementos mínimos e critérios de avaliação, para intervenções em 

diferentes tipos de segmentos rodoviários, características geométricas e interferências do entorno na faixa de 

domínio, que possam auferir um ganho de confiança na elaboração e na execução de novos trabalhos. 

São apresentados projetos tipo, baseados na normatização brasileira e legislação vigente, que 

compõem modelos de soluções ligadas ao Sistema Rodoviário Estadual e suas interações com elementos 

humanos, visando o incremento da segurança para todos os usuários. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Álbum Tipo de Sinalização e Segurança Rodoviária permeia a elaboração de projetos e modelos a 

serem desenvolvidos para as rodovias do Estado do Paraná, visando a maior eficiência na criação de demandas 

e dos trabalhos de fiscalização do DER/PR. Os modelos de projeto apresentam parâmetros mínimos para a 

proposta de instalação de dispositivos de sinalização e segurança, com a definição de materiais, de acordo com 

a configuração dos segmentos rodoviários e seus entornos imediatos. 

Ressalta-se que quando da elaboração de projetos executivos, deve haver a compatibilização com a 

situação atual do trecho rodoviário de estudo, ou seja, deve ser adaptado à realidade, após os levantamentos 

de campo. 

O Álbum Tipo atribui soluções padronizadas aos trechos rodoviários existentes, com os seguintes 

objetivos: 

- orientar a elaboração de projetos executivos de sinalização e segurança rodoviária; 

- padronizar as soluções mínimas para cada projeto tipo; 

- padronizar a utilização de materiais e dispositivos de acordo com as situações apresentadas; 

- atender minimamente aos critérios de orientação dos condutores aos locais de tráfego; 

- auxiliar a fiscalização na análise de projetos e na execução de obras. 

 

Na concepção dos Projetos Executivos, deverão ser seguidos os princípios da sinalização de trânsito, 

descritos pelo Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, relacionados às condições de percepção dos 

usuários da via, garantindo a eficácia dos sinais, nos seguintes termos: 

- Legalidade; 

- Suficiência; 

- Padronização; 

- Clareza; 

- Precisão e Confiabilidade; 

- Visibilidade e Legibilidade; 

- Manutenção e Conservação. 

 

Os Projetos Executivos de Sinalização e Segurança Viária deverão tomar como base os modelos 

institucionalizados através deste álbum tipo, não excluindo a realização de estudos de engenharia para 

compatibilização destes modelos às necessidades locais. O levantamento in loco é fundamental para a 

adaptação das soluções, uma vez que a tomada de decisão é baseada na geometria de cada trecho de estudo. 

Todas as soluções em segurança viária deverão refletir a preservação da vida, tanto pelos projetos de 

sinalização e segurança viária e dispositivos que visem orientar, direcionar e assegurar a condução segura dos 

veículos, como suas possíveis interações com o entorno rodoviário. 

 

1.1 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 

As soluções apresentadas em projetos tipo contemplam as definições para o posicionamento e 

utilização dos sinais presentes nos volumes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN, 2022), 

de forma a exemplificar as interrelações entre categorias, famílias e agrupamentos de cada dispositivo quando 

aplicado em soluções rotineiras. 

Os projetos tipo contemplam, desta forma, a composição das seguintes categorias de sinalização de 

acordo com diferentes situações, interseções, obstáculos, trechos em obras entre outros: 

- Sinalização Horizontal 

- Sinalização Vertical de Regulamentação 

- Sinalização Vertical de Advertência 

- Sinalização Vertical de Indicação 

- Dispositivos Auxiliares 

Ainda para a definição e especificação dos materiais a serem utilizados, estão presentes estudos 

realizados através do conhecimento técnico e experiencia prática de eficiência e desempenho, embasados pela 

normatização brasileira ou internacional. 
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DIAGRAMAÇÃO DAS PLACAS 

Os projetos tipo são apresentados juntamente de exemplos de diagramações de placas, tal qual 

representados nos projetos. Para definição final dos projetos executivos, os topônimos deverão ser adequados 

à realidade local, utilizando a sequência de localidades e informações a serem estudadas na concepção de cada 

intervenção, seguindo as diretrizes do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (CONTRAN, 2022). 

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Vol. III - Sinalização Vertical de 

Indicação (CONTRAN, 2022), as dimensões das placas indicativas devem ser calculadas levando em 

consideração a velocidade regulamentada da via, a quantidade de informações e da maior legenda presente na 

placa, a função do sinal, bem como outros elementos, como setas, símbolos e pictogramas. Nas vias rurais os 

caracteres alfanuméricos utilizados são do tipo Standard Alphabets - série E(M) e D, e o tamanho das fontes é 

de no mínimo 150 mm, variando de acordo com a velocidade da via. 

Detalhes e especificações são apresentados nas folhas de instruções, presentes em cada projeto tipo. 

 

MODULAÇÃO DAS PLACAS 

A fim de otimizar o uso dos materiais e padronizar a dimensão dos sinais, deve ser adotada modulação 

para a largura e a altura das placas, com medidas que variem, no mínimo, de 50 em 50 mm. 

2 CLASSES DE PROJETO 

As definições adotadas nas especificações dos materiais e dispositivos utilizados nos projetos tipo a 

serem apresentados estão relacionadas às classes de projeto geométrico, conforme as recomendações do 

Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER, 

1999). 

As classes rodoviárias representam características de projeto geométrico e controle de acessos de 

veículos e de pedestres. Por um lado, têm-se as rodovias expressas, que se caracterizam pelo bloqueio total de 

acessos de veículos e pedestres, além de outras restrições em seu traçado, favorecendo a fluidez de grandes 

volumes de tráfego. Por outro lado, têm-se as estradas vicinais e pioneiras, com maior liberdade de traçado e 

com menores volumes de tráfego, em que não há restrição ao acesso de veículos e podem estar na proximidade 

de áreas urbanas, sem que tragam prejuízos à segurança, desde que, corretamente sinalizadas. 

Rodovia Principais Características VDM 

Classe 0 
Via expressa de pista dupla, controle total de acessos de 
veículos, bloqueio total de pedestres e interseções em desnível. 

Acima de 5.500 

Classe IA 
Via expressa de pista dupla com controle parcial de acessos de 
veículos. 

1.400 a 5.500 

Classe IB 
Via expressa de pista simples com controle parcial de acessos 
de veículos. 

1.400 a 5.500 

Classe II 
Rodovia de pista simples com suporte a um alto volume de 
veículos. 

700 a 1.400 

Classe III 
(ou inferior) 

Rodovia de pista simples com suporte a médio volume de 
veículos ou inferiores com baixo volume e características 
vicinais. 

Abaixo de 700 

 

Estudos de tráfego poderão considerar outros intervalos para o Volume Diário Médio - VDM para a 

determinação das classes rodoviárias. Características como ondulação, visibilidade e outras condições locais 

poderão influenciar na determinação dos níveis de serviço, consequentemente nas definições das classes em 

relação ao VDM, e deverão ser consultados no Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais (DNER, 

1999). 
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3 ÍNDICE DE PROJETOS TIPO 

3.1 SEGMENTOS RODOVIÁRIOS 

15 

 

RODOVIA ROTINEIRA 

Trechos de rodovia rotineira, sem interseções ou interação 
com pedestres. 

18 

 

CURVA 

Sinalização de curvas em rodovia. 

22 

 

PERÍMETRO URBANO 

Sinalização de aproximações de perímetros urbanos. 

25 

 

OBRA DE ARTE ESPECIAL 

Sinalização de trechos viários sobre obra de arte especial. 

29 

 

ESCOLA 

Sinalização de trecho viário na aproximação de escolas ou 
de travessias de escolares.  

 

 

 

32 

 

OSTENSIVA PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM 

Sinalização especial para trechos críticos com ostensiva 
proibição de ultrapassagem. 

35 

 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS 

Sinalização de trechos rodoviários em regiões de formação 
de neblina ou intempéries que possam ser críticas à 
segurança viária. 

38 

 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

Sinalização de trechos rodoviários que transpassam por 
áreas de preservação ambiental. 

41 

 

POVOADOS INDÍGENAS 

Sinalização de trechos rodoviários que transpassam por 
povoados indígenas. 

44 

 

POLO GERADOR DE TRÁFEGO 

Sinalização de trechos rodoviários com proximidade à polos 
geradores de tráfego e que possam causar interferência à 
segurança em seus acessos. 

47 

 

ACLIVE/DECLIVE ACENTUADO 

Sinalização de segmentos com aclive/declive acentuado. 
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3.2 INTERSEÇÕES 

51 

 

INTERSEÇÃO CANALIZADA 

Sinalização de interseção do tipo canalizada, também 
conhecida como “trevo alemão”. 

55 

 

INTERSEÇÃO EM GOTA 

Sinalização de interseção em formato gota. 

58 

 

INTERSEÇÃO EM RÓTULA VAZADA PARCIAL 

Sinalização de interseção em rótula vazada parcial, com três 
ramos. 

62 

 

INTERSEÇÃO EM TREVO COMPLETO 

Sinalização de interseção em trevo completo, com quatro 
ramos. 

65 

 

INTERSEÇÃO EM RÓTULA 

Interseção em rótula. 

69 

 

INTERSEÇÃO EM RÓTULA VAZADA 

Interseção em rótula aberta. 

 

 

73 

 

RETORNO EM “U” 

Retorno para vias duplicadas em formato de “U”. 

76 

 

CRUZAMENTO COM CONTROLE SEMAFÓRICO 

Sinalização para cruzamentos com controle semafórico. 

79 

 

INÍCIO DE TRECHO RODOVIÁRIO 

Sinalização para início de trechos rodoviários estaduais. 

82 

 

ALÇAS DE ACESSO À VIA MARGINAL 

Sinalização de alças de acesso às vias marginais. 

85 

 

POSTO DE SERVIÇOS 

Sinalização para acesso de postos de serviços. 

88 

 

CRUZAMENTO RODOFERROVIÁRIO 

Sinalização de cruzamentos rodoferroviários na rodovia. 
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3.3 ALTERAÇÕES GEOMÉTRICAS 

92 

 

FAIXA ADICIONAL 

Sinalização de início e fim de faixa adicional (terceira faixa). 

96 

 

BAIA DE COLETIVO 

Sinalização para paradas de transporte coletivo com refúgio. 

99 

 

ÁREA DE REFÚGIO 

Sinalização de área de refúgio, paradas ou 
estacionamentos, às margens da rodovia. 

102 

 

TRANSIÇÃO PARA PISTA DUPLA 

Sinalização da transição entre a pista simples e a pista 
dupla. 

106 

 

ATRATIVOS TURÍSTICOS 

Sinalização de acesso à atrativos turísticos às margens da 
rodovia. 

 

3.4 SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA 

110 

 

CICLOFAIXA 

Sinalização de ciclofaixa utilizando o acostamento da 
rodovia. 

113 

 

CICLOVIA 

Sinalização de ciclovia com geometria específica para 
segmento cicloviário. 



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 13 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

3.5 DISPOSITIVOS E OBSTÁCULOS 

117 

 

ÁREAS DE ESCAPE 

Sinalização de área de escape para veículos pesados em 
declives acentuados. 

121 

 

ONDULAÇÃO TRANSVERSAL 

Sinalização para ondulação transversal. 

124 

 

TRAVESSIA SINALIZADA DE PEDESTRES 

Sinalização para travessias de pedestres. 

127 

 

TRAVESSIA ELEVADA 

Sinalização para travessias elevadas. 

130 

 

SONORIZADOR 

Sinalização de sonorizadores. 

133 

 

REDUÇÃO DE VELOCIDADE 

Sinalização de redução da velocidade. 

 

3.6 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

137 

 

OBRAS EM ACOSTAMENTO 

Sinalização temporária para obras ou serviços com bloqueio 
do acostamento. 

140 

 

OBRAS COM REALOCAÇÃO VIÁRIA 

Sinalização temporária para obras ou serviços com bloqueio 
parcial da via. 
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4 PROJETOS TIPO 

4.1 SEGMENTOS RODOVIÁRIOS 
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RODOVIA ROTINEIRA 
Os trechos de rodovia rotineira representam os segmentos rodoviários em trechos rurais de ligação entre pontos 

de interesse, interferências ou elementos rodoviários diversos, que possuem características homogêneas de 

geometria e sinalização, e que não demandam detalhamentos pontuais. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Todos os trechos rodoviários, em segmentos rurais, que não competem com interseções ou aplicações 

especiais, sem interação com pedestres ou solução específica de sinalização e segurança viária. Deverá ser 

tomado como base no desenvolvimento de projetos até que existam critérios que se sobreponham, no 

dimensionamento dos elementos, na especificação de materiais ou na determinação da solução de segurança 

viária.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira. 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em todos os segmentos. 

- Proibição de Ultrapassagem definida pela distância de visibilidade, de acordo com o método para 

determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas aproximações de pontes, viadutos 

e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja prejudicada por qualquer motivo, como alta 

incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV 

- Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022).  

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

V < 60 km/h 2,0 m 6,0 m 

60 ≤ V < 80 km/h 
2,0 m 6,0 m 

4,0 m 8,0 m 

V ≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas nos acessos à rodovia. 

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Junto à marca longitudinal seccionada branca ou amarela a tacha deve ser implantada no meio de 

todos os intervalos entre os segmentos de pintura no eixo da linha simples. 

- Junto à marca longitudinal continua branca ou amarela de acordo com os seguintes parâmetros: 

CADÊNCIA 
VELOCIDADE DISTÂNCIA ENTRE TACHAS 

V < 80 km/h 8,0 m 

80 ≤ V ≤ 90 km/h 12,0 m 

V > 90 km/h 16,0 m 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 
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Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação: 

- Redução da velocidade (R-19);  

- Proibição de Ultrapassagem (R-7) em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade 

de acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo 

o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022); 

- Dimensão: diâmetro de 1,00 m.  

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500 m” de interseção; 

- Dimensão: lado de 1,00 m.  

- Sinais de Indicação: 

- Identificação quilométrica em todos os segmentos, da seguinte forma: 

- Em rodovias de pista simples, as placas devem ser colocadas a cada quilômetro, em ambos os 

sentidos do tráfego, em ordem crescente e decrescente; 

- Em rodovias de pista dupla, as placas devem ser colocadas a cada quilômetro, em ambos os 

sentidos do tráfego, e à direita da via, podendo ser repetidas no canteiro divisor de pistas. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Nos casos em que estudos técnicos indicarem a necessidade de dimensões diferentes de sinais, estes 

podem ser alterados desde que estejam em consonância com a legislação brasileira vigente.  

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção longitudinal, 

conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de Implantação 

contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis técnicas 

aplicáveis. Nas obras de arte especiais que tiverem barreiras de concreto, mas não tiverem terminais de 

entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de transição (tripla onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 
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RODOVIA ROTINEIRA  
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CURVAS 
As curvas horizontais em um projeto geométrico são elementos de transição entre segmentos tangentes (retas) 

e que foram desenvolvidos com a finalidade de garantir a continuidade dos trechos rodoviários em locais de 

dificuldades geográficas e outros obstáculos que poderiam inviabilizar a sua concepção. As curvas podem ser 

dividas em curvas circulares e curvas de transição. As curvas circulares são aquelas que interligam duas 

tangentes diretamente, por meio do desenvolvimento de um arco. Já as curvas de transição, efetuam o processo 

de transição entre a tangente e o arco da curva. No projeto rodoviário, estes segmentos em curva podem ser 

caracterizados em curva ou curva acentuada, casos em que se faz necessária a implantação de sinalização 

vertical e horizontal alertando os condutores a sua existência. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Em todas as curvas horizontais ou sequências de curvas horizontais, circulares ou de transição, acentuadas ou 

não, conforme as especificações expressas no quadro referente aos "parâmetros para definição de curvas". Os 

segmentos em que os parâmetros não se enquadram na caracterização das curvas poderão ser sinalizados a 

partir de estudos de engenharia que indiquem a necessidade de sinalização de advertência devido às questões 

de segurança viária. Os estudos para a sinalização horizontal, sinalização do eixo, da linha de fluxos opostos, 

de permissão e proibição de ultrapassagem, deverá ser realizado em todo o segmento rodoviário, 

independentemente da caracterização de curvas deste projeto tipo, abordando curvas horizontais e verticais.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

- Parâmetros para definição das curvas: 

 Raio da curva (R) Ângulo central (α) Velocidade (V) 

Curva acentuada 
R ≤ 60m α > 30º V ≤ 45 km/h 

60m< R ≤ 120m α ≥ 45º 45 km/h ≤ 60 km/h 

Curva 
60m ≤ R < 120m 30º ≤ α < 45º V ≤ 45 km/h 

120m ≤ R < 450m α ≤ 45º 45 km/h ≤ 60 km/h 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em todas as curvas. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo o 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em curvas acentuadas localizadas em trechos críticos da 

rodovia, o que cria um efeito visual e induz o condutor a reduzir a velocidade do veículo. 

- Dimensões preferenciais: 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 9,0 m para as curvas; 

- Cadência de 4,0 m para o trecho que antecede a curva (considerar aproximação de 100,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada de 80 km/h. Outros valores (para 

cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes do 

CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, e para 40 km/h para curvas 

acentuadas em trechos críticos;  

- Proibição de Ultrapassagem (R-7) em todas as aproximações, seguindo o método para determinação 

do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022); 
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- Sinais de Advertência: 

- Sinalização para existência de curva adiante; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de 

Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis 

técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especial que tiverem barreiras de concreto, mas não tiverem 

terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de transição (tripla 

onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 Seg. no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

 

OBSERVAÇÕES 
 

A. Em casos de redução significativa da velocidade na via principal, deverá ser complementada com a 

sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 km/h 

para 40 km/h. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO-3 360,00  

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00  

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade – LERV 18,90  

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Amarela Linha de Canalização – LCA 120,00  

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
114,00 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Amarelo 50 

Branco Branco/Vermelho 100 

(*) Não contabiliza a extensão da curva. 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00  6 4,68 

R-7 1,00  2 1,57 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-2a 1,00 1 1,00 

A-2a COMP 1,0 x 1,20 1 1,20 

A-2b 1,00  1 1,00 

A-2b COMP 1,0 x 1,20  1 1,20 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Marcador de Alinhamento 0,50 x 0,60 20 6,00 
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CURVA  
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CURVAS ACENTUADAS  
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PERÍMETRO URBANO 
Os espaços urbanos são caracterizados pela intensa circulação de pessoas e veículos, com a ocorrência de 

maiores conflitos de trânsito comparados aos trechos rurais. Estes conflitos apresentam-se ainda mais visíveis 

quando há rodovias cruzando os perímetros urbanos, devido aos diversos tipos de modais que disputam o 

mesmo espaço, podendo gerar sinistros de trânsito com maior frequência. Desta forma, medidas de engenharia 

devem ser executadas para favorecer a segurança dos usuários, especialmente quando não há o isolamento 

das interfaces urbana e rodoviária, exigindo a implantação de sinalização viária, com a função de advertir, 

regulamentar e conceder informações aos condutores sobre a aproximação urbana, com o intuito de evitar 

ocorrências indesejáveis. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A solução apresentada deve ser executada em todas as aproximações de perímetros urbanos presentes nas 

rodovias em estudo, levando em consideração as características locais. Devem ter seu início e fim delimitados, 

bem como possuir sinalização que oriente os condutores da existência dessa área, atribuindo segurança ao 

tráfego do local. A sinalização do trecho que transpassa o perímetro urbano deverá ser estudada e contemplada 

em projeto executivo, constando de todos os acessos, interseções, passagens, travessias e outros elementos 

que possam gerar conflitos. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em todos os segmentos, considerando aproximação de 500m 

para cada lado da interseção. 

- Proibição de ultrapassagem em toda a extensão do perímetro urbano em que houver apenas uma 

faixa de trânsito por sentido. Também em todas as aproximações, determinando a distância de 

visibilidade de acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em 

curvas, nas aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade 

seja prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, ou podendo ser menor em casos que 

estudos de engenharia verifiquem a necessidade; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização de trânsito de pedestres “A 50 m” antes do perímetro urbano; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de perímetro urbano; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

A. Para situações em que haja maior redução de velocidade, o projeto deverá ser elaborado com reduções 

gradativas (não excedendo 30 km/h) e com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de 

velocidade. 

 

B. A sinalização vertical indicativa deve contemplar a pré-sinalização, bem como as placas de confirmação 

de saídas localizadas nos pontos de acesso. Estes dispositivos devem preferencialmente ser 

implantados em suportes aéreos possibilitando maior visibilidade e tempo de reação para o usuário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO  360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 60,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
167,20 

 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12  

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-32a 1,00 2 2,00 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Identificação Perímetro Urbano 2,00 x 1,00 2 4,00 

Educativa 2,00 x 1,00 2 4,00 
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PERÍMETRO URBANO 
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OBRA DE ARTE ESPECIAL 
As obras de arte especiais são estruturas que possuem a finalidade de transpor obstáculos físicos, tais como 

avenidas, vales, rios, ferrovias, entre outros. Quando construídas sobre cursos d’água são chamadas de pontes; 

quando estão sobre avenidas, rodovias, são designadas como viadutos. Estas estruturas devem atender a 

alguns requisitos de segurança, sustentando a integridade dos veículos e pedestres. Para tanto, além de 

soluções estruturais, devem ser projetados elementos de segurança como sinalização viária e dispositivos de 

contenção veicular. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada em todos os trechos rodoviários que transpõem uma ponte, ou em viadutos em 

seu nível superior, respeitando as características dos locais de implantação. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação mínima de 150 m 

para cada lado da obra de arte especial. 

- Proibição de ultrapassagem em todas as aproximações de pontes, viadutos e túneis. Devem ser 

utilizadas linhas de proibição de ultrapassagem com início 150,00 m antes da obra de arte e término 

80,00 m depois, de acordo com o sentido do tráfego, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as Obras de Arte Especiais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 9,0 m para o segmento da OAE (plataforma); 

- Cadência de 4,0 m para o trecho que antecede a OAE (considerar aproximação de 100,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada de 80 km/h. Outros valores (para 

cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes do 

CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Proibição de Ultrapassagem (R-7) em ambos os lados da via, seguindo o método para determinação 

do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022); 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 150 m” da obra de arte especial;  

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização da obra de arte especial, contendo o nome do local de referência, bem como a sua 

extensão; 

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, em ambos os vértices da cabeceira da ponte ou viaduto. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme demandas 

do projeto executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais 

que, através de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, central e pontual conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento 

do Projeto de Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e 

demais variáveis técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especiais que tiverem barreiras de concreto, mas 

não tiverem terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de 

transição (tripla onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

 

OBSERVAÇÕES 
 

A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h.   

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branco Linha de Bordo – Direito 120,00 

Amarelo Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 192,00 

Branco Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 120,00 

Branco Linha de Bordo – Esquerdo 120,00 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branco Linha de Canalização – LCA 30,00 

Branco 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
102,30 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 100 

Amarelo Amarelo 50 

(*) Não contabiliza a extensão da OAE (plataforma). 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-7 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-22 1,00 2 2,00 

A-22 COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Identificação de OAE 2,00 x 1,00 2 4,00 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 4 1,08 

 

DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

H2 A W4 Absorvedor de Energia Tripla Onda (92,00)* 

H2 A W4 Tripla Onda Absorvedor de Energia (92,00)* 

(*) Nível de contenção e quantitativo sugeridos, a dependerem do dispositivo de contenção a ser especificado pelo projetista, de acordo 
com as características locais e recomendações de cada fabricante.   
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OBRA DE ARTE ESPECIAL  
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OBRA DE ARTE ESPECIAL  
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ESCOLA 
Os trechos rodoviários que transpassam áreas escolares necessitam de grande atenção, devido à circulação de 

pedestres e principalmente crianças, podendo gerar conflitos com os veículos motorizados que passam pelo 

local. Nestes locais há maior circulação de crianças, as quais fazem parte do grupo mais vulnerável no trânsito, 

devido a pouca habilidade de percepção de tempo e distância, a dificuldade de reconhecimento da origem de 

sons e a menor capacidade física e aptidão para análise de riscos. Por isso, deve-se realizar medidas de 

moderação de tráfego, a fim de garantir a fluidez do trânsito e a segurança nesses locais, especialmente pela 

sinalização de trânsito. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser aplicada em todos os locais caracterizados pela travessia de pedestres, com 

predominância escolar, e que, por fatores físicos, a travessia é realizada sobre a pista. Salienta-se que, nas 

rodovias, não deve ser estimulada a travessia de pedestres sobre a via, sobretudo, escolares. Entretanto, o 

projeto pode ser aplicado, em condições de baixo fluxo de veículos, paliativamente, até que solução mais 

adequada seja realizada.  A determinação entre utilização dos dois modelos propostos, com travessia sinalizada 

(FTP) ou não, deverá ser do projeto executivo, considerando as particularidades e necessidades de cada local. 
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da área escolar. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: utilizar LRV para reduzir a velocidade de 60 para 30 km/h 

e utilizar as legendas “DEVAGAR” e “ESCOLA”. 

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 2,40 m; 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm (em material termoplástico aplicado 

pelo processo de extrusão). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 
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- Cilindro Delimitador (opcional): colocação de cilindros delimitadores no eixo da via, na extensão da área 

em frente à escola e com proibição de ultrapassagem. 

- Cadência ≤ 3,00m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
16658:2019 

Cilindro delimitador de tráfego – Tipo II 
ABNT NBR 
16658:2019 

Cilindro delimitador de tráfego – Tipo II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 30 km/h para a via principal;  

- Proibição de Ultrapassagem (R-7) em ambos os lados da via, seguindo o método para determinação 

do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022); 

- Sinais de Advertência:  

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” e “A 300m” da área escolar; 

- Utilizar películas retrorrefletivas Amarela Lima-limão fluorescente, conforme ABNT NBR 14644:2021. 

- Demais sinais, de regulamentação e indicação deverão ser projetados conforme estudo executivo, 

contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através de 

estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

OBSERVAÇÕES 
 

A. Nos locais em que houver necessidade da regulamentação de prioridade de passagem de pedestres 

em áreas escolares, sendo necessária a implantação de faixa de travessia de pedestres ou travessia 

elevada, o projeto em pauta deve ser adequado, acrescentando as soluções apresentadas para 

travessia de pedestres nas rodovias paranaenses, conforme projetos tipo. 

 

QUANTIDADES  

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade – LERV 20,80 

Branca Linha de Retenção 4,80 

Branca Faixa para Travessia de Pedestres 16,00 

Branca Legendas 10,60 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

Cilindros Delimitadores 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Amarelo 35 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE 

R-19 1,00 8 6,24 

R-7 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE 

A-33a 1,00 2 2,00 

A-33a COMP 1,00 x 1,20 4 4,80 
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ESCOLA  
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OSTENSIVA PROIBIÇÃO DE ULTRAPASSAGEM 
Os trechos de proibição de ultrapassagem estão presentes em diversos pontos das rodovias e necessitam de 

sinalização clara e precisa. Estes pontos são definidos a partir da distância de visibilidade, que varia conforme 

a velocidade regulamentada do tráfego, existência de curvas verticais e horizontais e obstáculos laterais. A 

proibição de ultrapassagem em uma rodovia deve acontecer a partir do ponto em que não se tem mais a 

visibilidade adequada do outro sentido da via, considerando a distância mínima de visibilidade.  

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada em todos os trechos críticos que necessitem de proibição de ultrapassagem, 

determinada através do projeto de sinalização viária, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

Para a sinalização horizontal: 

 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da área de proibição de ultrapassagem. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as áreas críticas, 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

- Tachões Retrorrefletivos: colocação de tachões retrorrefletivos em marcas de canalização e eixos (quando 

estudos de engenharia indicarem necessidade de implantação). 

- Localizados no ponto médio de todos os intervalos, entre as faixas do zebrado amarelo (que 

antecede a colocação dos cilindros delimitadores). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo II 
ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo I 

 

- Cilindro Delimitador: colocação de cilindros delimitadores no eixo da via, na extensão da área crítica de 

proibição de ultrapassagem. 

- Cadência ≤ 3,00m por todo o trecho crítico. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
16658:2019 

Cilindro delimitador de tráfego – Tipo II 
ABNT NBR 
16658:2019 

Cilindro delimitador de tráfego – Tipo II 



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 33 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

Para a sinalização vertical: 
- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal. 

- Proibição de Ultrapassagem (R-7) complementar, em ambos os lados da via, seguindo o método para 

determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo o Manual Brasileiro de 

Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022).   

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” e “A 300m” da área crítica de proibição de ultrapassagem, 

indicando a existência de pista onde os fluxos opostos passam a ser separados ou deixam de ser 

separados por canteiro ou obstáculo; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização educativa, alertando a necessidade de obediência à sinalização de trânsito; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver a necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser 

complementado com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, 

redução de 80 km/h para 40 km/h.  

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 204,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 326,40 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 204,00 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branco Linha de Canalização – LCA 150,00 

Amarelo Linha de Canalização – LCA 44,40 

Branco 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
236,85 

Amarelo 
Marcação de Acostamento Pavimentado e de Canteiros Centrais 

Fictícios (MAC) 
50,40 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

Tachão 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Amarelo 44 

Cilindros Delimitadores 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Amarelo 51 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12 

R-7 COMP 1,50 x 2,00 2 6,00 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-42a 1,00 2 2,00 

A-42a COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

A-42b 1,00 2 2,00 

A-42b COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Educativa 2,00 x 1,00 2 4,00 
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OSTENSIVA PROIBIÇÃO 
DE ULTRAPASSAGEM  
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ÁLBUM TIPO 
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CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS 
Os trechos rodoviários estão sujeitos a perturbações e efeitos decorrentes de eventos e condições climáticas, 

como segmentos de maior incidência de neblina. Estes eventos podem comprometer a mobilidade nas rodovias, 

afetando a visibilidade, a sinalização e a segurança viária. Com isso, medidas que melhorem a percepção do 

condutor durante a ocorrência desses efeitos climáticos devem ser tomadas, como a revitalização ou 

implantação de sinalização viária, com materiais resistentes e que continuem a exercer sua função durante 

condições adversas.  

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Em segmentos rodoviários em que há formação de neblina, rotineira ou sazonal, ou locais que devido a outras 

intempéries climáticas, como recorrência de chuvas fortes, necessitem de elementos de sinalização com maior 

destaque, especialmente no período noturno, para melhor orientação dos condutores. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da área que envolve o local de incidência. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

- Marcadores de Alinhamento: Dispositivo auxiliar de alerta sobre alteração no alinhamento horizontal da 

via. 

- Utilizar películas retrorrefletivas Amarela Lima-limão fluorescente, conforme ABNT NBR 14644:2021. 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Regulamentação da velocidade (R-19) de 60 km/h para a via principal.  

- Sinais de Advertência: 

- Utilizar películas retrorrefletivas Amarela Lima-limão fluorescente, conforme ABNT NBR 14644:2021. 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização educativa, alertando a necessidade de obediência à sinalização de trânsito; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 

Solo 
Fundo/Orla: III (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 

Fundo/Orla: III (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 

Aérea 
Fundo/Orla: X (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 

Fundo/Orla: III (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo 
Fundo: X (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 

Classe II 
Fundo: X (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV 
Fundo: III (fluorescente) 
Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h.   

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Advertência 2,00 x 1,00 2 4,00 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Educativa 2,00 x 1,00 2 4,00 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Marcador de Alinhamento 0,50 x 0,60 40 12,00 
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CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS 
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ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL  
Áreas lindeiras às rodovias, que possuem características naturais, físicas, biológicas ou culturais de grande valor 

para o funcionamento do ecossistema. Podem ser citados como exemplo de áreas de preservação ambiental: 

áreas de preservação permanente, terrenos que funcionam como corredores para movimento de animais 

silvestres ou migratórios, terrenos com importante função hidrológica ou ecológica e áreas de reservas naturais 

(áreas protegidas). O projeto de sinalização das áreas de preservação ambiental é de grande importância para 

a segurança rodoviária, visto que a identificação desses locais auxilia e alerta os condutores, possibilitando que 

ações sejam tomadas, a fim de garantir um ambiente seguro. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 
Esta solução deve ser utilizada em todos os trechos rodoviários que possuem áreas de preservação ambiental 

estabelecidas por órgão responsável. Devem ter início e fim delimitados, bem como possuir sinalização que 

oriente os condutores da existência desta área. 
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 
 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a via, considerando o início e término da área de 

preservação ambiental. 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da área que envolve o local de incidência. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização advertindo presença de animais na via; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização indicativa, indicando início/término de área de preservação às margens da rodovia; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarelo Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-38 1,00  4 4,00 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Identificação Área de Proteção 3,00 x 1,50 4 18,00 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

ÁREAS DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

POVOADOS INDÍGENAS 
Trechos de rodovia que transpassam terras indígenas, habitadas em caráter permanente, utilizadas para 

atividades produtivas, imprescindível para a preservação dos recursos ambientais necessários para o bem-estar 

e reprodução física e cultural, bem como costumes e tradições. Devido a esses fatores, deve ser implantada 

sinalização viária para informar o condutor da delimitação da área ocupada por povoado indígena, e advertir 

quando necessário, a travessia de pedestres em locais com proximidade às aldeias ou suas travessias. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A solução apresentada deve ser aplicada em todos os trechos rodoviários, que possuem áreas indígenas 

demarcadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Devem ter seu início e fim 

delimitados e possuir sinalização que advirtam a circulação de pedestres em áreas próximas às aldeias. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando o início/término da área de proteção 

de reserva indígena. 

- Proibição de Ultrapassagem quando aplicável, determinando a distância de visibilidade de acordo com 

o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas aproximações de 

pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja prejudicada por qualquer 

motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, ou podendo ser menor em casos que 

estudos de engenharia verifiquem a necessidade; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização advertindo presença de pedestres na via; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização indicativa, alertando início/término de área de proteção de reserva indígena; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h. 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12 

R-7 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-32a 1,00 2 2,00 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Identificação de Área 
 de Reserva Indígena  

3,00 x 1,50 4 18,00 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

POVOADOS INDÍGENAS  
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

POLO GERADOR DE TRÁFEGO 
São instalações ou edificações permanentes instaladas às margens das rodovias, que atraem ou produzem 

grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período estabelecido, gerando impacto no sistema viário e 

de transporte, sendo capazes de afetar a acessibilidade, a mobilidade e a segurança dos veículos e pedestres. 

A partir disto, os usuários das rodovias que circulam pelos locais em que se encontram estes empreendimentos, 

devem ser advertidos pela sinalização viária sobre a presença dos polos geradores de tráfego, com o objetivo 

de resguardar a atenção por uma conduta mais segura. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução apresentada deve ser utilizada em todos os trechos rodoviários que possuam grandes 

empreendimentos, apontados como polos geradores de tráfego, sobretudo pelos seus acessos, em que ocorre 

a entrada e a saída de veículos pesados, em baixas velocidades. Esta sinalização deve ser adequada às 

características do local, observando-se o tipo de interseção que compõe o acesso ao empreendimento, cabendo 

ao projeto executivo apresentar a compatibilização entre a interseção existente e a aproximação do polo gerador, 

apresentada neste projeto tipo.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado do polo gerador de viagem. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: utilizar LRV para reduzir a velocidade de 80 para 60 km/h 

para que a velocidade seja ajustada para o limite desejado e legendas quando necessário para advertir o 

condutor. 

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal. 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 300m” do polo gerador de tráfego, indicando a entrada e saída de 

veículos.  

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização indicativa de sentido, contendo informações de localidades e retornos. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Quando o polo gerador de tráfego estiver localizado em locais que necessitem de maior atenção para 

realizar o acesso ao mesmo, a sinalização deve ser adequada, para melhor entendimento dos 

condutores.  

 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade – LERV 9,60 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-32a 1,00 2 2,00 

Advertência Complementar 1,50 x 1,00 2 3,00 
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POLO GERADOR DE TRÁFEGO 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

ACLIVE/DECLIVE ACENTUADO 
São trechos de rodovia que apresentam rampa acentuada em aclive ou declive, onde o percentual do greide 

associado ao comprimento da rampa e a outras condições como curvatura horizontal e restrições de seção, em 

que são exigidos cuidados especiais por parte dos usuários, principalmente dos condutores de veículos de 

carga. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A solução apresentada deve ser seguida ao sinalizar trechos rodoviários de aclives e declives acentuados, 

caracterizados por longos trechos íngremes, e que possam comprometer a segurança em casos de baixa 

visibilidade ou em uma eventual frenagem de emergência. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando toda a extensão do aclive/declive. 

- Proibição de Ultrapassagem quando aplicável, determinando a distância de visibilidade de acordo com 

o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas aproximações de 

pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja prejudicada por qualquer 

motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “Nos próximos 1,5 km” (extensão variável de acordo com a configuração 

local) a partir do início do aclive/declive. 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização educativa, constando da mensagem “utilize freio motor” no sentido do declive; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativa 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Educativa 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 
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- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade, bem como com a 

sinalização vertical. Exemplo, redução de 80 km/h para 40 km/h. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m2) 

Branca Linha de Bordo – Direito 255,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 408,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 255,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 x 1,00 1 1,00 

A-20a 1,00 3 3,00 

A-20a COMP 1,20 x 2,00 1 2,40 

A-20b 1,00 3 3,00 

A-20b COMP 1,20 x 2,00 1 2,40 

Educativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Utilize Freio Motor 1,50 x 1,00 2 3,00 
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ACLIVE/DECLIVE ACENTUADO  
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4.2 INTERSEÇÕES 

Os projetos tipo apresentados a seguir se aplicam à melhoria da segurança viária 

em interseções de diferentes configurações existentes no Estado do Paraná. Em 

alguns casos, se faz adequada a avaliação da necessidade de estudos para a 

viabilidade de obras de intervenções geométricas. 
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INTERSEÇÃO CANALIZADA 
A interseção canalizada é um cruzamento em nível caracterizado pela sua forma básica de três ramos, ou em 

“T”, em que a via principal possui uma faixa adicional para canalização do tráfego, levando à redução de 

velocidade à parada antes da conversão à esquerda, onde há a interseção. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução pode ser aplicada quando há possibilidade de se criar uma faixa central de conversão à esquerda, 

com prolongamento longitudinal mínimo. Não constitui um modelo satisfatório para vias de médio e alto volumes 

de tráfego, porém pode elevar o nível de segurança em acessos que exigem o cruzamento da via principal e 

não possuem condições de criação de alças que permitam canalização mais segura do tráfego. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação de 500m 

para cada ramo de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- LRV: faixas com largura de 0,30 m e espessura de 3,00 mm. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

- Tachões Retrorrefletivos: colocação de tachões retrorrefletivos nos zebrados amarelos de eixo. 

- Localizados entre as faixas dos zebrados, no ponto médio de todos os intervalos. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo II 
ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo I 
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Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação: 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”. 

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal; 

- Placa de “dê a preferência” (R-2), em todos os ramos que apresentarem necessidade e que possuírem 

o símbolo de “dê a preferência”;  

- Placa de passagem obrigatória pela direita/esquerda (R-24b), em locais com obstáculo físico; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da interseção, seguindo as características dos locais; 

- Sinais de Indicação: 

- Pré-sinalização “A 1 km” e sinalização de confirmação de saída em cada ponto de acesso; 

- Sinalização indicativa de distância. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. As interseções canalizadas podem apresentar diferenças em suas geometrias, sendo necessário 

adequação do projeto para que o mesmo possa atendê-las corretamente. Caso seja necessário, a 

sinalização a ser alterada deve seguir as normas vigentes. A aplicação das placas indicativas poderá 

ser em suportes aéreos quando não houver espaço em solo disponível.  

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 300,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 300,00 

Branca Linha de Continuidade - LCO 38,4 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 6,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade – LERV 4,80 

Branca Linha de Retenção  2,80 

Branca Linha de “dê a preferência” 1,20 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 8,64 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 23,00 

Branca Legenda “PARE” 6,04 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 77,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
380,00 

Amarela Linha de Canalização – LCA 192,00 

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
535,00 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 210 

Amarelo Amarelo 105 

   

Tachão 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE 

Amarelo Amarelo 200 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 1 0,25 

R-19 1,00 5 3,90 

R-2 1,00 2 0,86 

R-24b 1,00 1 1,00 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-7a 1,00 1 1,00 

A-7a COMP 1,00 x 1,20 1 1,20 

A-7b 1,00 1 1,00 

A-7b COMP 1,00 x 1,20 1 1,20 

A-8 1,00 1 1,00 

A-8 COMP 1,00 x 1,20 1 1,20 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,00 5 10,00 

Sentido 2,50 x 1,00 1 2,50 

Distância 3,50 x 1,50 3 15,75 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 1 0,27 

 

  



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 54 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

INTERSEÇÃO  
CANALIZADA 
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INTERSEÇÃO EM GOTA  
A interseção em gota é um cruzamento em nível caracterizado pela sua forma básica de três ramos, ou em “T”, 

em que se mantém o trajeto da via principal e adota-se uma ilha direcional do tipo “gota” na via secundária com 

a função de disciplinar os movimentos de giro à esquerda. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A aplicação deste modelo pode ser adequada em situações em que não há possibilidade de se criar uma faixa 

central para conversão à esquerda, e não possui geometria adequada para acesso pela rodovia. Pode ser 

utilizada em vias de baixo volume de tráfego, porém, deve ser tratada com uma solução paliativa. 
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 
 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada ramo de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m; 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal; 

- Placa de “dê a preferência” (R-2), em todos os ramos que apresentarem necessidade e que possuírem 

o símbolo de “dê a preferência”; 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Placa de passagem obrigatória pela direita/esquerda (R-24b), em locais com obstáculo físico; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da interseção, seguindo a característica do local; 

- Sinais de Indicação: 

- Pré-sinalização “A 1 km” e sinalização de confirmação de saída em cada ponto de acesso; 

- Sinalização indicativa de distância. 

- Sinais auxiliares:  
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- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. A aplicação das placas indicativas poderá ocorrer em suportes aéreos quando não houver espaço em 

solo disponível, ou quando os locais de destino apresentam grande relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 
 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 300,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 480,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 300,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 9,60 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 3,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 12,15 

Branca Linha de Retenção 5,60 

Branca Legenda “PARE” 12,08 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização - LCA 77,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
382,00 

Amarela Linha de Canalização – LCA 4,80 

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
20,20 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 210 

Amarelo Amarelo 105 

   

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 4 2,00 

R-19 1,00 7 5,50 

R-24b 1,00 1 0,78 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-7a 1,00 1 1,00 

A-7a COMP 1,00 x 1,20 1 1,20 

A-7b 1,00 1 1,00 

A-7b COMP 1,00 x 1,20 1 1,20 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,00 5 10,00 

Sentido 2,50 x 1,00 2 5,00 

Distância 3,50 x 1,50 3 15,75 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,3 x 0,9 3 0,81 
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INTERSEÇÃO EM GOTA  
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INTERSEÇÃO EM RÓTULA VAZADA PARCIAL 
A interseção em rótula vazada parcial é uma interseção em nível caracterizada pela sua forma básica de três 

ramos, ou em “T”, em que as correntes diretas da via principal atravessam uma ilha central, em torno das demais 

correntes que circulam no sentido anti-horário. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A aplicação deste modelo é adequada para as interseções de três ramos, em “T”, possibilitando criar uma faixa 

para que seja realizado o movimento de giro e conversão à esquerda de forma a minimizar os conflitos de 

cruzamento da via principal e incorporação do veículo a esta. Pode ser utilizada em volumes de tráfego maiores, 

porém, altos volumes podem resultar em níveis de serviço baixos e que podem impactar na acumulação 

excessiva de veículos nas áreas de giro. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada ramo de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal; 

- Placa de “dê a preferência” (R-2), em todos os ramos que apresentarem necessidade e que possuírem 

o símbolo de “dê a preferência”; 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da interseção, seguindo a característica do local; 
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- Sinais de Indicação: 

- Sinalização e pré-sinalização de saída em cada ponto de acesso; 

- Sinalização de identificação de rodovia. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de 

Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis 

técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especial que tiverem barreiras de concreto, mas não tiverem 

terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de transição (tripla 

onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 
 

 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

A. As interseções em rótulas vazadas parciais podem apresentar diferenças em suas geometrias, sendo 

imprescindível a adequação do projeto para que o mesmo possa atendê-las corretamente. Caso seja 

necessário, a sinalização alterada deve seguir as normas vigentes. A aplicação das placas indicativas 

poderá ser em suportes aéreos quando não houver espaço em solo disponível, ou os locais de destino 

apresentam grande relevância.  
 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 375,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 600,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 375,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 12,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 38,40 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 24,30 

Branca Linha de Retenção 5,60 

Branca Linha de “dê a preferência” 2,40 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 17,30 

Branca Legenda “PARE” 9,06 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 154,10 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
1153,00 

Amarelo Linha de Canalização – LCA 14,40 

Amarelo 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
40,40 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 210 

Amarelo Amarelo 105 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 4 1,00 

R-2 1,00 4 1,72 

R-7 1,00 2 1,56 

R-19 1,00 10 7,80 

R-24b 1,00 1 1,00 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-6 1,00 2 2,00 

A-6 COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,00 7 14,00 

Sentido 2,00 x 1,50 3 9,00 

Sentido 2,50 x 1,50 2 7,50 

Distância 3,50 x 1,50 4 21,00 
 

DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

H2W4 Abatido Abatido 40,00 
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INTERSEÇÃO EM 
RÓTULA VAZADA 
PARCIAL 
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INTERSEÇÃO EM TREVO COMPLETO 
Caracteriza-se como uma interseção que possui um laço e uma conexão externa em cada quadrante. O trevo é 

a única interseção que possui quatro ramos com uma única estrutura e que assegura movimento contínuo para 

todo o trânsito de interconexão, sendo, portanto, aplicável na interseção de uma via expressa com uma rodovia 

de pista dupla. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Cruzamento de duas vias com alto volume de tráfego, geralmente classe 0 ou classe I, que exigem ampla fluidez 

e necessidade de realizar as transições em todos os sentidos, evitando conflitos de conversão à esquerda. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada ramo de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal; 

- Placa de “dê a preferência” (R-2), em todos os ramos que apresentarem necessidade e que possuírem 

o símbolo de “dê a preferência; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da interseção, seguindo a característica do local; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização e pré-sinalização de saída em cada ponto de acesso; 
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- Sinalização de identificação de rodovia. 

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de 

Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis 

técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especial que tiverem barreiras de concreto, mas não tiverem 

terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de transição (tripla 

onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

A. A aplicação das placas indicativas poderá ser em suportes aéreos quando não houver espaço disponível 

em solo, ou no caso dos locais de destino a serem sinalizados apresentarem grande relevância. 

 

QUANTIDADES 
 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 
 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 300,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 480,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 300,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 57,60 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 24,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 77,00 

Branca Linha de “dê a preferência” 2,40 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 17,30 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 106,10 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
762,50 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 280 

Amarelo Amarelo 140 

   
 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 10 7,80 

R-2 1,00 4 4,00 

R-15 1,00 2 2,00 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 3,00 x 1,50 4 18,00 

Sentido 1,50 x 0,50 2 1,50 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 4 1,08 
 

DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

H2W4 Abatido Abatido 40,00 
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INTERSEÇÃO EM TREVO COMPLETO 
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INTERSEÇÃO EM RÓTULA 
A interseção em rótula é uma interseção em nível caracterizada pela sua forma de movimento em giro, com 

quatro ou mais saídas, em que o tráfego se move no sentido anti-horário ao redor de uma ilha central. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Cruzamento de duas ou mais vias, geralmente com médio/alto volume de tráfego, o qual é diretriz para 

dimensionamento do tamanho da área de giro, sendo solução eficiente e segura para a maioria dos casos de 

interseção em nível, porém, exige a redução e parada completa em todos os ramos de acesso. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada ramo de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 40 km/h para a via principal Sinalização e pré-sinalização “A 500m” 

da interseção, seguindo a característica do local; 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Placa de sentido obrigatório (R-24a), em locais com sentido obrigatório; 

- Placa de passagem obrigatória pela direita/esquerda (R-24b), em locais com obstáculo físico; 

- Placa de movimento anti-horário obrigatório na rotatória (R-33); 
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- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da interseção, seguindo a característica do local; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização e pré-sinalização de saída em cada ponto de acesso; 

- Sinalização indicativa de distâncias de localidades. Considerar uma localidade de importância 

local/regional, estadual e federal.  

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de 

Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis 

técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especial que tiverem barreiras de concreto, mas não tiverem 

terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de transição (tripla 

onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

OBSERVAÇÕES 
 

A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h. A aplicação das placas indicativas poderá ser em suportes aéreos quando não 

houver espaço em solo disponível, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem 

grande relevância. 

 

QUANTIDADES 
 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo - Direito 375,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 480,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 375,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 30,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Retenção 5,60 

Branca Legenda “PARE” 12,08 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 48,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
390,45 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 280 

Amarelo Amarelo 140 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 4 1,00 

R-19 1,00 11 8,58 

R-24a 1,00 4 3,12 

R-24b 1,00 4 3,12 

R-33 1,00 4 3,12 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-12 COMP 1,00 x 1,20 4 4,80 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,50 4 12,00 

Distância 3,00 x 1,50 1 4,50 

Distância 3,50 x 1,50 3 15,75 

Sentido 4,00 x 2,00 4 32,00 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 4 1,08 
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DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

H2W4 Abatido Abatido 160,00 
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INTERSEÇÃO EM RÓTULA 
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INTERSEÇÃO EM RÓTULA VAZADA 
A interseção em rótula vazada é uma interseção em nível caracterizada pela sua forma básica de movimento 

em giro, em que as correntes diretas da via principal atravessam uma ilha central, em torno das demais correntes 

que circulam no sentido anti-horário. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 
Em todas as interseções que possuem geometria compatível com a rótula aberta, ou seja, quando a via principal 

mantém a sua configuração em tangente, e a via secundária permite acesso através do movimento em giro, 

cruzando a via principal. 

 

ELEMENTOS DE SEGURANÇA 
A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada ramo de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

 Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, e redução completa para parada na 

via secundária;  

- Proibição de Ultrapassagem (R-7) em todas as aproximações, seguindo o método para determinação 

do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de 

Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022); 

- Placa de sentido obrigatório (R-24a), em locais com sentido obrigatório; 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” de interseção;  

- Sinais de Indicação: 

- Pré-sinalização da interseção, “A 1 km”, em locais de maior relevância; 

- Sinalização de confirmação de saída em cada ponto de acesso; 
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- Sinalização indicativa de distâncias de localidades. Considerar uma localidade de importância 

local/regional, estadual e federal.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, central e pontual conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento 

do Projeto de Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e 

demais variáveis técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especial que tiverem barreiras de concreto, mas 

não tiverem terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de 

transição (tripla onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h. A aplicação das placas indicativas poderá ser em suportes aéreos quando não 

houver espaço em solo disponível, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem 

grande relevância. 

B. A sinalização vertical indicativa deve contemplar a sinalização prévia, com dispositivos a um quilômetro 

para cada ramo da interferência, bem como as placas de confirmação localizadas nos pontos de acesso. 

Estes dispositivos devem preferencialmente ser implantados em suportes aéreos possibilitando maior 

visibilidade e tempo de reação para o usuário. Após a interseção devem ser instaladas placas contendo 

a indicação de distância para os próximos destinos de cada ramo. 

 
 

QUANTIDADES 
 
As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 375,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 600,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 375,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 12,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 38,40 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Retenção 5,60 

Branca Legenda “PARE” 9,06 

Branca Linha de “dê a preferência” 0,60 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 17,30 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 24,30 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 154,10 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
1152,80 

Amarela Linha de Canalização – LCA 14,40 

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
40,40 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 280 

Amarelo Amarelo 140 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 4 1,00 

R-19 1,00 10 7,80 

R-7 1,00 2 1,56 

R-24a 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-6 1,00 2 2,00 

A-6 COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,00 7 14,00 

Sentido 2,00 x 1,50 4 12,00 

Sentido 2,50 x 1,50 2 7,50 

Distância 3,50 x 1,50 4 21,00 

 

DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

H2W4 Abatido Abatido 80,00 
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RÓTULA VAZADA  
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RETORNO EM “U” 
Os retornos em “U” se caracterizam pela geometria de retorno utilizada geralmente em pista dupla em que os 

veículos se posicionam em uma faixa adicional à esquerda da via para realizar a conversão que constitui no 

retorno e acesso à via de sentido contrário. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Aplicável em todas as rodovias duplicadas, em que exista a separação adequada para criação da faixa de 

aceleração e desaceleração à esquerda, em ambos os sentidos. É uma solução alternativa para um cruzamento 

em nível diferente, em que não há o conflito de conversão sobre a via principal, porém geralmente promove a 

redução de velocidade na faixa da esquerda. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a via e considerando a aproximação em 500 m para 

cada sentido. 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, e redução completa para parada na 

via secundária; 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de confirmação de saída em cada ponto de acesso; 

- Sinalização de indicação de sentido de localidades. Considerar uma localidade de importância 

local/regional, estadual e federal.  

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 74 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 
 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado 

com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 

km/h para 40 km/h. A aplicação das placas indicativas poderá ser em suportes aéreos quando não 

houver espaço em solo disponível, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem 

grande relevância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUANTIDADES 
 
As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 450,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 118,50 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 450,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 19,20 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Retenção 1,60 

Branca Legenda “Pare” 3,02 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 26,70 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 29,04 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
186,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 1 0,25 

R-19 1,00 8 6,24 

R-24a 1,00 2 1,56 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 1,50 x 0,50 1 0,75 

Sentido 3,00 x 1,50 2 9,00 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m)  QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 1 0,27 
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CRUZAMENTO COM CONTROLE SEMAFÓRICO 
Cruzamento caracterizado pela sinalização semafórica, típica de áreas urbanas, que exigem sinalização para 

parada completa dos veículos em todas as suas aproximações da interseção em nível.  

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Em todos os cruzamentos que possuírem sinalização semafórica, controlados pelos sinais luminosos e que 

necessitam da parada completa na rodovia, sinalizando toda a sua aproximação para assegurar a redução de 

velocidade de forma segura, antes do trecho em que se espera a acumulação de veículos. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada sentido da via. 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: aplicar na via principal no trecho que antecede a 

sinalização semafórica.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 40 km/h para a via principal.  

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 350m” e “A 150m” do cruzamento semafórico, indicando a 

necessidade de parada e redução de velocidade.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 
OBSERVAÇÕES 

Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação da placa de advertência com informações 
complementares, estas poderão ser em suportes aéreos. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 450,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 118,50 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 450,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Retenção 5,60 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 18,90 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 26,65 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 8 6,24 

R-24b 1,00 4 3,12 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-14 1,00 4 4,00 

A-14 COMP 1,00 x 1,20 8 9,60 
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INÍCIO DE TRECHO RODOVIÁRIO 
Quaisquer interseções rodoviárias em que, pelo menos um dos ramos se trata de uma rodovia estadual (ou 

federal), será caracterizado pela inserção da sinalização indicativa de identificação rodoviária. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Em todas as interseções que acessam os trechos rodoviários estaduais, devendo-se identificar corretamente, 

pela sinalização vertical, a via que se está acessando. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em todo o segmento inicial de 500 m. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: aplicar na via principal no trecho que antecede o início do 

trecho rodoviário. 

- Dimensões preferenciais: 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, e redução completa para parada na 

via secundária; 

- Placa de passagem obrigatória pela direita/esquerda (R-24b), em locais com obstáculo físico; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de identificação quilométrica; 

- Sinalização de identificação de rodovia; 

- Sinalização de sentido de localidades. Considerar uma localidade de importância local/regional, 

estadual e federal.  

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação da placa indicativa, esta poderá ser 

em suportes aéreos, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem grande 

relevância. 

 

 

QUANTIDADES 
 
As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 150,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 240,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 150,00 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 7,26 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
46,50 

Amarela Linha de Canalização – LCA 7,26 

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
46,50 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 2 1,56 

R-24b 1,00 1 0,78 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Distância 3,00 x 1,50 1 4,50 

Identificação Quilométrica 0,60 x 0,80 1 0,48 

Identificação Rodovia 0,60 x 0,40 1 0,24 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE 

MP 0,30 x 0,90 1 0,48 
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INÍCIO DE TRECHO RODOVIÁRIO 
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ALÇAS DE ACESSO À VIA MARGINAL 
São geometrias de faixas adicionais destinadas à aceleração ou desaceleração de veículos da via principal para 

acesso a vias marginais à rodovia. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Em todas as vias que possuem marginais, considerando que devem existir acessos das marginais à via principal, 

sinalizados de forma segura, e com faixas de aceleração/desaceleração adequados para a incorporação dos 

veículos.  
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via de acesso e faixa de aceleração/desaceleração. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia ou a marginal.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

- Tachões Retrorrefletivos: colocação de tachões retrorrefletivos no eixo duplo contínuo. 

- Aplicar entre as faixas do zebrado, no ponto médio de todos os intervalos (no acesso da pista 

dupla à marginal); 

- Cadência de 2,00 m sobre a linha de divisão de fluxos de mesmo sentido, no acesso da pista dupla 

à marginal. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo II 
ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo I 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, e redução completa para parada na 

via secundária;  

- Placa de “dê a preferência” (R-2), em todos os ramos que apresentarem necessidade e que possuírem 

o símbolo de “dê a preferência”;  
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- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”.  

 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” do da interseção.  

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de sentido de bairros e cidades. Considerar uma cidade de importância local/regional, 

estadual e federal.  

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas:  

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação da placa indicativa, esta poderá ser 

em suportes aéreos, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem grande 

relevância. 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 675,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 675,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 12,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 24,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 24,30 

Branca Linha de Retenção 1,40 

Branca Legenda “Pare” 3,02 

Branca Linha de “dê a preferência” 0,60 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 4,32 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 51,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
154,50 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 375 

Amarelo Amarelo 188 

Branco Branco 73 

Tachão 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Branco 18 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 1 1,145 

R-19 1,00 8 6,24 

R-2 1,00 1 0,50 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-10b 1,00 1 1,00 

A-10b COMP 1,00 x 1,20 1 1,20 

A-13b 1,00 1 1,00 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,50 1 3,00 

Sentido 3,00 x 1,50 1 4,50 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 2 0,54 
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ALÇAS DE ACESSO À VIA MARGINAL 
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POSTO DE SERVIÇOS 
São geometrias de acesso aos postos de serviços, estabelecendo condições mínimas de segurança para o 

cruzamento da via principal, na entrada e saída de veículos leves e pesados. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Em todos os acessos de postos de serviços, considerando geometria adequada e segura para a entrada e a 

saída de veículos leves e pesados. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500 

m para cada lado da via. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os ramos pavimentados, utilizando legenda e 

retenção para orientação das paradas para quem acessa a rodovia.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- Símbolo de “dê a preferência” com altura de 6,00 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal, e redução completa para parada na 

via secundária; 

- Placa de “dê a preferência” (R-2), em todos os ramos que apresentarem necessidade e que possuírem 

o símbolo de “dê a preferência”;  

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Placa de proibição de estacionamento (R-6a); 

- Placa de proibição de conversão a direita (R-4b); 

- Placa de proibição de sentido (R-3). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da interseção.  

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 1 km” de serviços auxiliares, conforme a necessidade do local.  

- Sinais auxiliares:  

- Marcadores de perigo, nos locais que possuírem obstáculos físicos.  
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- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

A. Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação da placa indicativa, esta poderá ser 

em suportes aéreos, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem grande 

relevância. 

B. Caso não haja alteração da característica "rotineira" da rodovia no acesso a posto de serviços, o 

projetista pode não julgar necessária a redução da velocidade regulamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUANTIDADES 
 
As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 6,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 99,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento da Via 19,60 

Branca Linha de Retenção 2,00 

Branca Legenda “Pare” 3,02 

Branca Linha de “dê a preferência” 0,90 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 4,32 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização - LCA 106,10 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
762,40 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 1 1,145 

R-19 1,00 4 3,12 

R-2 1,00 1 0,50 

R-3 1,00 2 1,56 

R-4b 1,00 1 0,78 

R-6a 1,00 1 0,78 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-7b 1,00 2 2,00 

A-7b COMP 1,00 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Serviço Auxiliar 3,00 x 1,50 4 18,00 

Dispositivos Auxiliares 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

MP 0,30 x 0,90 2 0,54 
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POSTOS DE SERVIÇOS  
  



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 88 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

CRUZAMENTO RODOFERROVIÁRIO 
Os cruzamentos rodoferroviários ou passagens em nível (PN) são interseções formadas pelo cruzamento de 

uma via ferroviária e uma via rodoviária, pela qual apresentam características físicas e operacionais diferentes. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A aplicação deste modelo se dará em todos os cruzamentos rodoferroviários de mesmo nível (PN), para 

configurações sem ou com barreira (cancela ou sinalização luminosa). As demais passagens, em níveis 

diferentes, configuram-se como Obra de Arte Especial. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada lado da interseção. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: aplicar na via principal no trecho que antecede o 

cruzamento rodoferroviário. 

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 2,40 m; 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm; 

- Cruz de Santo André com altura de 6,00 m. 

- MCA – Marcação de área de conflito com largura da linha da borda externa de 0,15 m, largura das 

linhas internas de 0,10 m e espaçamento entre os eixos das linhas internas de 2,5 m. 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 30 km/h; 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em ambos os sentidos; 

- Placa de proibição de ultrapassagem (R-7). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” do cruzamento rodoferroviário sem barreira (A-39); ou, 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” do cruzamento rodoferroviário com barreira (A-40). 

- Sinalização de advertência “Cruz de Santo André” (A-41), constando do número de linhas férreas que 

serão cruzadas e informação complementar “Olhe e Escute”. 
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- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

QUANTIDADES 
As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 165,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 264,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 165,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 9,45 

Branca Linha de Retenção 11,20 

Branca Legenda “Pare”  6,04 

Branca Símbolo “Cruz de Santo André’ 9,80 

Amarela MCA – Marcação de Área de Conflito 8,60 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 2 2,29 

R-19 1,00 8 6,24 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-39 1,00 2 2,00 

A-39 COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

A-41 1,00 x 0,80 2 1,60 

ADV COMP 1,00 x 0,50 2 1,00 

 

SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA E ACÚSTICA 

Regulamentação 

ITEM QUANTIDADE (un.) 

Conjunto semafórico para proibição do direito de passagem com campainha 2,00* 

(*) Conforme ABNT NBR 12180, os equipamentos de proteção de PNs com energia elétrica devem ser dotados de sinais sonoros 
(campainhas) e/ou luminosos (semáforos). 

 

 
 

  



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 90 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

CRUZAMENTO RODOFERROVIÁRIO 
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4.3 ALTERAÇÕES GEOMÉTRICAS 
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FAIXA ADICIONAL 
São as faixas extras implantadas ao lado direito da faixa de rolamento, no sentido ascendente, destinadas ao 

tráfego de veículos lentos. Veículos que circulam em velocidade reduzida, principalmente devido à presença de 

aclives, diminuem as caraterísticas operacionais dos demais veículos, formando grandes filas e reduzindo as 

oportunidades de ultrapassagem, aumentando o tempo de viagens e afetando a segurança viária. Estes 

problemas podem ser minimizados ampliando as oportunidades de ultrapassagem seguras utilizando as faixas 

adicionais.  
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser implantada em todos os trechos rodoviários que possuem faixa adicional, garantindo 

segurança aos condutores que trafegam pelo local. No primeiro caso, o fim da faixa adicional incorpora o trânsito 

mais lento (à direita) ao trânsito de veículos mais rápidos (à esquerda). No segundo caso ocorre o oposto, 

devendo os veículos mais rápidos se adaptarem à velocidade de veículos à direita, normalmente mais pesados.   
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a geometria compatível com a faixa adicional, 

considerando uma aproximação em 500 m antes do início. 

- Proibição de Ultrapassagem, determinando a distância de visibilidade de acordo com o método para 

determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas aproximações de pontes, viadutos 

e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja prejudicada por qualquer motivo, como alta 

incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV 

- Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: no fim e no início das faixas adicionais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Inscrições no pavimento: nos trechos que antecedem o fim das faixas adicionais. 

- Dimensões preferenciais: 

- MOF com altura de 7,50 m; 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de veículos de grande porte manter-se à direita (R-27). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” do início/fim da faixa adicional.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação de placas com informações 

complementares em solo, estas poderão ser instaladas em suportes aéreos.   

 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo principal, são: 

 

INALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 300,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 480,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 300,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 150,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 17,10 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 52,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
335,00 

Amarela Linha de Canalização – LCA (Modelo Alternativo) 45,00 

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA (Modelo Alternativo) 
135,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-27 1,00 2 1,56 

R-7 1,00 1 0,78 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-21c 1,00 1 1,00 

A-21c COMP 1,20 x 2,00 2 4,80 

A-21e 1,00 1 1,00 

A-21e COMP 1,20 x 2,00 2 4,80 
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FAIXA ADICIONAL 
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FAIXA ADICIONAL – MODELO ALTERNATIVO 
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BAIA DE COLETIVO 
A acessibilidade dos usuários dos sistemas de transporte a um ponto de parada de coletivo é uma das variáveis 

que mais repercutem na qualidade dos serviços de transporte coletivo. São locais destinados ao embarque e 

desembarque de passageiros. Com isso, é importante que estes sejam bem planejados e sinalizados, garantindo 

a segurança tanto dos usuários do transporte coletivo, como dos demais usuários do trânsito em geral. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada para sinalizar todos os locais que possuam uma baia ou refúgio de parada de 

transporte coletivo, respeitando as características dos locais de implantação, a fim de identificar aos condutores 

a presença desta situação. 
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 250m 

para cada lado da geometria de refúgio. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: aplicar no início e fim das baias de coletivos.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: aplicar em todas as baias de coletivos e nos trechos que 

às antecedem.  

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 2,40 m; 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de proibição de ultrapassagem (R-7); 

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de serviço auxiliar, conforme a necessidade do local.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 112,50 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 180,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo  112,50 

Amarela Marca Delimitadora de Parada de Veículos Específicos – MVE 2,55 

Branca Linha de Continuidade – LCO 5,55 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 5,25 

Branca Legenda “Ônibus” 2,50 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 18,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
47,40 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12 

R-7 1,00 2 1,56 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Serviço Auxiliar 0,60 x 0,90 1 0,54 

 

 

  



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 98 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

BAIA DE COLETIVO 
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ÁREA DE REFÚGIO 
As áreas de refúgio são caracterizadas pelas saídas adjacentes à pista de rolamento de uma rodovia, não 

necessariamente segregadas pela geometria, destinadas a paradas eventuais, localidades de interesse turístico, 

conveniências ou mesmo para situações emergenciais. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada em todos os trechos rodoviários que possuírem acesso a refúgio, respeitando 

as características dos locais de implantação. As áreas internas ao refúgio deverão ser sinalizadas conforme sua 

destinação, sendo estacionamentos ou áreas livres.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando 200 m de aproximação 

através das áreas zebradas que configuram o acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações da área 

de refúgio.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 
Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de proibição de ultrapassagem (R-7); 

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h para a via principal.  

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de serviço auxiliar, conforme a necessidade do local.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 97,50 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO  156,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 97,50 

Branca Linha de Continuidade - LCO 60,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de “dê a preferência” 0,90 

Branca Símbolo de “dê a preferência” 4,32 

Branca Setas Indicativas de Posicionamento na Via 11,40 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca LCA 90,00 

Branca ZPA 175,50 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 81 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-2 1,00 1 0,43 

R-19 1,00 4 3,12 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Distância 2,00 x 1,00 2 4,00 

Serviço Auxiliar 0,60 x 0,90 1 0,54 
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ÁREA DE REFÚGIO 
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TRANSIÇÃO PARA PISTA DUPLA 
Trata-se da transição entre uma via de pista simples, com duplo sentido de tráfego, e uma via de pista dupla, 

com duas ou mais faixas de rolamento e sentidos únicos, geralmente segregados fisicamente. Nestes casos 

torna-se importante a sinalização dos possíveis obstáculo físicos que segregam as vias ao entrar na pista dupla, 

e no outro sentido, a devida orientação dos veículos que devem acessar a via de pista simples, com duplo 

sentido de tráfego. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

A solução apresentada deve ser utilizada em todas as transições de trechos de pista simples e pista dupla, 

observando as caraterísticas geométricas de cada uma. Devem ser levados em consideração os obstáculos 

físicos presentes no canteiro central, havendo obrigatoriedade de inserção de um dispositivo de proteção na 

existência de um elemento rígido ou obstáculo físico. No sentido oposto, para quem se aproxima da pista 

simples, devem ser observados os fatores para estreitamento de pista e orientação do tráfego até sua 

incorporação total ao segmento de duplo sentido.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500m 

para cada lado da geometria. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações de pista simples, determinando a distância de 

visibilidade de acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em 

curvas, nas aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade 

seja prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as acelerações/desacelerações de cada 

ramo e canteiros centrais. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Inscrições no pavimento: aplicar em todos os trechos que antecedem o fim da pista dupla.  

- Dimensões preferenciais: 

- Setas com altura de 7,50 m; 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

- Cilindro Delimitador: colocação de cilindros delimitadores sobre o zebrado que precede a barreira de 

concreto ou outro elemento físico. 

- Aplicar entre as faixas do zebrado, no ponto médio de todos os intervalos. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
16658:2019 

Cilindro delimitador de tráfego – Tipo II 
ABNT NBR 
16658:2019 

Cilindro delimitador de tráfego – Tipo II 
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Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h na via principal; 

- Placa de regulamentação de sentido de circulação (R-28). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da área de transição, indicando a existência de pista onde os 

fluxos opostos passam a ser separados ou deixam de ser separados por canteiro ou obstáculo; 

- Sinalização de advertência de estreitamento de pista (A-21c). 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de distâncias de localidades. Considerar uma localidade de importância local/regional, 

estadual e federal.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de 

Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis 

técnicas aplicáveis. 

 

Referencial normativo para os dispositivos de contenção: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 Seg. no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação da placa indicativa, esta poderá ser 

em suportes aéreos, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem grande 

relevância. 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 450,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 240,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 450,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 150,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Seta Indicativa de Posicionamento na Via 17,10 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 57,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
177,40 

Amarela Linha de Canalização – LCA 36,00 

Amarela 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
59,10 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Cilindro Delimitador 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE 

Amarelo Amarelo 40 
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SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 8 6,24 

R-28 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-42a 1,00 2 2,00 

A-42b 1,00 2 2,00 

A-42a COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

A-42b COMP 1,00 x 1,20 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Distância 3,00 x 1,50 2 9,00 

 

DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

Absorvedor de Energia - - 24,00 
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TRANSIÇÃO PARA PISTA DUPLA  
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
Atrativos turísticos são locais ou pontos de interesse que possuem características especiais e que atraem 

visitantes de diferentes lugares. Eles podem ser naturais, como paisagens e montanhas, podendo ser apreciados 

através de mirantes, e outros monumentos históricos, museus e locais onde são celebradas festividades. São 

considerados pontos de parada e devido a atração de pessoas, é necessária sinalização que atribua segurança 

aos visitantes do local e aos usuários que trafegam pela rodovia. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada nas aproximações de acessos a atrativos turísticos lindeiros à rodovia. O acesso 

deverá ser adaptado aos projetos tipo de interseções de acordo com a sua geometria. Se este não possuir 

geometria adequada e segura, não deverá ser sinalizado, a menos que uma correção geométrica proporcione o 

acesso e conversão segura. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a interseção e considerando a aproximação em 500 

m para cada sentido da geometria de acesso. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 60 km/h na via principal; 

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que possuírem 

a legenda “pare”; 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de sentido e distâncias de localidades e do atrativo turístico. Considerar uma localidade 

de importância local/regional, estadual e federal.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 
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Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que não houver espaço suficiente para implantação da placa indicativa, esta poderá ser 

em suportes aéreos, ou no caso de os locais de destino a serem sinalizados apresentarem grande 

relevância. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos – LFO 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-1 1,00 1 1,00 

R-19 1,00 2 1,56 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Sentido 2,00 x 1,00 2 4,00 

Distância 3,00 x 1,50 1 4,50 
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ATRATIVOS TURÍSTICOS 
  

(Atrativo Turístico) 
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4.4 SINALIZAÇÃO CICLOVIÁRIA 
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CICLOFAIXA 
Pode-se caracterizar a infraestrutura cicloviária como espaço sinalizado designado à circulação de bicicletas, 

sendo exclusiva ou compartilhada, isolada ou em redes. A ciclofaixa é a parte da pista, calçada ou canteiro 

central destinado à circulação de bicicletas, delimitada por sinalização viária, podendo ter piso diferenciado e 

ser implantada no mesmo nível da pista, calçada ou do canteiro. No caso da ciclofaixa em acostamento, ela é 

implantada no mesmo nível da pista, utilizando do espaço imediatamente marginal a via para sua instalação. 

Diante disto, a fim de evitar conflitos entre os modais presentes, torna-se necessária a implantação de 

sinalização ostensiva que sobressalte aos condutores dos veículos motorizados a presença de ciclofaixa na via, 

redobrando o cuidado nestes locais. 
 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada para a implantação de ciclofaixas marginais à pista, geralmente utilizando o 

pavimento destinado ao acostamento para sua concepção. A instalação desta ciclofaixa não é indicada para 

locais de grandes volumes de tráfego, visto que se limita a utilização do acostamento para uma parada 

emergencial, e não possui barreiras físicas que segreguem os modais, o que também torna necessária a 

utilização de velocidades inferiores às regulamentadas em vias rurais. Desta forma, podem se fazer necessários 

estudos de viabilidade para a implantação de ciclofaixas. 
 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 
 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em todo o segmento que possuir ciclofaixa margeando a 

rodovia. 

- Dimensões preferenciais: 

CICLOFAIXA 

ELEMENTO LARGURA 

Marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI) - vermelha 0,10 m 

Linha de Bordo (LBO) 0,10 m 

Linha de Canalização (LCA) 0,10 m 

CADÊNCIA 
CICLOFAIXA TRAÇO ESPAÇAMENTO 

LFO-2 1,0 m 2,0 m  

 

- Materiais preferenciais: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

- Marcas de canalização: em todo o prolongamento que separa a ciclofaixa da rodovia, na cor amarela (para 

fluxos opostos). 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,10 m. 

- Distanciamento entre ciclofaixa e rodovia mínima de 0,50 m. 

- Largura da linha de canalização de 0,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os segmentos cicloviários, utilizando setas, 

símbolos, legenda e linha de retenção para orientação dos ciclistas. 

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 1,00 m; 

- Setas com altura de 1,50 m; 

- Símbolo indicativo na via de uso de bicicletas com altura de 1,50 m. 

- Materiais preferenciais: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

- Demais demarcações de sinalização horizontal deverão ser projetadas conforme estudo executivo, 

contemplando as demais soluções deste álbum tipo. 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachões Retrorrefletivos: colocação de tachões retrorrefletivos entre as faixas das marcas de canalização.  

- Aplicar entre as faixas dos zebrados, no ponto médio de todos os intervalos. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo II 
ABNT NBR 
15576:2015 

Tachões retrorrefletivos viários – Tipo I 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que 

possuírem a legenda “pare”; 

- Placa de circulação exclusiva de bicicletas (R-34). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização para advertir a passagem sinalizada de ciclistas (A-30b). 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado com 

a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 km/h para 

40 km/h. 

B. O projeto apresentado se limita essencialmente à sinalização da ciclofaixa. Os estudos executivos para 

sinalização das vias do entrono, deverão seguir os demais projetos apresentados neste Álbum Tipo, 

conforme cada caso. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Amarela LFO-2 333 

Vermelha MCI (linha de bordo) 20 

Vermelha MCI preenchimento (cruzamento rodocicloviário) 60* 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Símbolo “Bicicleta” 34,78 

Branca Seta “Sentido de Circulação” 6,93 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca LCA 20,00 

Branca ZPA 300,00 

(*) Valor aproximado por cruzamento rodocicloviário. 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tachão 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Bidirecional Amarelo 666 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO  TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-34 1,00 66 84,18 

Obs.: Todos os quantitativos são aproximados, considerando trecho de 1 km.  
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CICLOFAIXA 

  



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 113 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

CICLOVIA 
Pode-se caracterizar a infraestrutura cicloviária como espaço sinalizado designado à circulação de bicicletas, 

sendo exclusiva ou compartilhada, isolada ou em redes. A ciclovia é constituída de pista própria, destinada à 

circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego comum, com canteiro, passeio, barreiras de concreto, 

entre outros. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada para sinalizar as ciclovias quando segregadas fisicamente da rodovia, sem 

transições ou passagens por esta. Para a sinalização de cruzamentos e outras aproximações, deverão ser 

utilizados os modelos apresentados no projeto tipo de ciclofaixas. Deve ser observado que, o tipo de segregador 

e o distanciamento adequado entre as vias (rodovia e ciclovia) deve ser resultante de estudos de engenharia 

viária. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 
 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em todo o segmento cicloviário. 

- Dimensões preferenciais: 

CICLOFAIXA 

ELEMENTO LARGURA 

Marcação de ciclofaixa ao longo da via (MCI) - vermelha 0,10 m 

Linha de Bordo (LBO) 0,10 m 

Linha de Canalização (LCA) 0,10 m 

CADÊNCIA 
CICLOFAIXA TRAÇO ESPAÇAMENTO 

LFO-2 1,0 m 2,0 m  

 

- Materiais preferenciais: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

- Marcas de canalização: em todo o prolongamento que separa a ciclofaixa da rodovia, na cor amarela (para 

fluxos opostos). 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,10 m. 

- Distanciamento entre ciclofaixa e rodovia mínima de 0,50 m. 

- Largura da linha de canalização de 0,20 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: em todos os segmentos cicloviários, utilizando setas, 

símbolos, legenda e linha de retenção para orientação dos ciclistas. 

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 1,00 m; 

- Setas com altura de 1,50 m; 

- Símbolo indicativo na via de uso de bicicletas com altura de 1,50 m. 

- Materiais preferenciais: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

- Demais demarcações de sinalização horizontal deverão ser projetadas conforme estudo executivo, 

contemplando as demais soluções deste álbum tipo. 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de parada obrigatória (R-1), em todos os locais que apresentarem necessidade e que 

possuírem a legenda “pare”; 

- Placa de circulação exclusiva de bicicletas (R-34). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização para advertir a passagem sinalizada de ciclistas (A-30b). 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CICLOFAIXA 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. Nos locais em que houver necessidade de redução de velocidade, o projeto deverá ser complementado com 

a sinalização horizontal de linhas de estímulo à redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 km/h para 

40 km/h. 

B. O projeto apresentado se limita essencialmente à sinalização da ciclofaixa. Os estudos executivos para 

sinalização das vias do entrono, deverão seguir os demais projetos apresentados neste Álbum Tipo, 

conforme cada caso. 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Amarela LFO-2 333 

Vermelha MCI (linha de bordo) 20 

Vermelha MCI preenchimento (cruzamento rodocicloviário) 60* 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Símbolo “Bicicleta” 34,78 

Branca Seta “Sentido de Circulação” 6,93 

(*) Valor aproximado por cruzamento rodocicloviário. 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tachão 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Amarelo Bidirecional Amarelo 666 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO  TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-34 1,00 66 84,18 

Obs.: Todos os quantitativos são aproximados, considerando trecho de 1 km.  
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CICLOVIA 
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4.5 DISPOSITIVOS E OBSTÁCULOS 
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ÁREAS DE ESCAPE 
Áreas de escape são recursos emergenciais em rodovias, designados a veículos pesados que em uma eventual 

sobrecarga dos freios, perdem sua capacidade, necessitando de algum auxílio para realizar uma parada 

completa. As áreas de escape são geralmente construídas às margens das rodovias, em trechos de longos 

declives, em descidas de serra, através de uma via lateral, composta por misturas de terra, argila expandida e 

brita, além de possuir uma leve inclinação (aclive) para auxiliar na redução de velocidade do veículo. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada para sinalizar todas as áreas de escape existentes nas rodovias, seguindo o 

modelo apresentado a fim de padronizar a sua implantação e sua aproximação. A concepção do dispositivo, 

profundidade, comprimento da caixa e materiais utilizados na absorção de energia veicular, bem com as 

estruturas que visibilizarão a remoção do veículo e a manutenção da área, são resultados de projetos de 

engenharia viária específicos e devem ser aprovados previamente.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda a geometria e uma aproximação em 500m. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem as início/fim do acostamento e canteiros.  

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Demarcações no pavimento: no acesso e início da área de escape, que forma a Redbox.  

- Dimensões preferenciais: 

- Quadriculado nas cores vermelha e branca dimensões 1,00 x 1,00 m. 

- Material: Plástico a frio bicomponente. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Nas laterais do dispositivo de amortecimento, pode ser utilizada tacha na cadência de situação 

especial, em intervalos de 6 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 
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Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de proibição de estacionamento e parada (R-6c). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 1,5 km” “A 1 km” “A 500 m” da área de escape, indicando a existência 

do local de escape; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

ABNT NBR 14428:2013 Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, montagem e manutenção 

ABNT NBR 14429:2013 Pórticos e semipórticos zincados por imersão a quente – Requisitos 

 

Para os dispositivos de contenção viária: 

- Dispositivos de contenção viária: deverá ser executada a implantação dos dispositivos de contenção 

longitudinal, conforme a ABNT NBR 15486:2016, sendo necessário o desenvolvimento do Projeto de 

Implantação contemplando as condições de classificação rodoviária, topografia, tráfego e demais variáveis 

técnicas aplicáveis. Nas obras de arte especial que tiverem barreiras de concreto, mas não tiverem 

terminais de entrada e saída adequados, implantar defensa metálica com elemento de transição (tripla 

onda). 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 15486:2016 
Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de projeto e ensaios de 
impacto. 

ABNT NBR 6971:2023 Defensas metálicas – Implantação 

ABNT NBR 6970:2022 Defensas metálicas zincadas por imersão a quente 

ABNT NBR 14885:2016 Barreiras de concreto 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Branca Linha de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido – LMS 225,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Branca Linha de Continuidade – LCO 75,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Sinalização Área de Escape “RedBox” 500,00 

Vermelha Sinalização Área de Escape “RedBox” 500,00 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização – LCA 30,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
59,90 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco 282 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-6c 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Advertência Complementar – 
Área de Escape 

3,00 x 1,50 8 36,00 

R-6c complementar 1,20 x 2,00 2 4,80 

 

DISPOSITIVOS DE CONTENÇÃO VIÁRIA 

Defensas Metálicas 

MODELO TERMINAL ENTRADA TERMINAL SAÍDA QUANTIDADE (m) 

H2W4 Desviado Abatido Desviado Abatido 120,00 

H2W4 Desviado Abatido Absorvedor de Energia 538,00 

H2W4 Absorvedor de Energia Absorvedor de Energia 248,00 
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ÁREA DE ESCAPE PISTA DUPLA 
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ÁREA DE ESCAPE PISTA SIMPLES 
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ONDULAÇÃO TRANSVERSAL  
Ondulação transversal ou lombada física é um dispositivo de moderação de tráfego, implantado 

transversalmente ao eixo da via, com o objetivo de reduzir a velocidade dos veículos de forma imperativa. A 

estrutura pode ser implementada em casos onde um estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre um 

risco potencial de sinistros de trânsito, e que o fator determinante seja o excesso de velocidade. As ondulações 

transversais podem ser do tipo A ou B, sendo recomendado pelo CONTRAN o uso do tipo A em rodovias.   

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada para sinalizar todas as ondulações transversais em trechos rodoviários. Deve 

ser observado que, pela resolução n.º 600 do CONTRAN, apenas poderão ser instalados os dispositivos tipo A, 

em rodovias, e somente em travessia de trechos urbanos. Modelo este que foi adotado para a especificação 

neste projeto tipo. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando 500 m da aproximação da 

ondulação transversal. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: nos trechos que antecedem as ondulações transversais.  

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 2,40 m. 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação: 

- Redução da velocidade (R-19) para 30 km/h para a via principal; 

- Placa de proibição de ultrapassagem (R-7). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 300m” da ondulação transversal, seguindo a característica do local; 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos Dupla Contínua 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 23,10 

Amarela Área “Lombada” 20,90 

Branca Legendas 5,70 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE 

R-19 1,00 6 4,68 

R-7 1,00 2 1,56 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE 

A-18 + Informação 
Complementar 

1,00 x 1,20 6 7,20 
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ONDULAÇÃO TRANSVERSAL  
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TRAVESSIA SINALIZADA DE PEDESTRES 
As áreas de travessia de pedestres se caracterizam pela constância ou periodicidade de transposição de pista 

pela própria rodovia, por grupo de pedestres. Estas áreas são mais presentes em locais urbanizados ou com 

presença de polos geradores de tráfego. Para que os pedestres possam realizar a travessia com segurança, é 

necessário a implantação de sinalização especifica para este fim, evitando assim travessias irregulares, sem a 

devida visibilidade e segurança.  

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução pode ser implantada em trechos rodoviários com grande demanda pela travessia de pedestres, em 

vias de baixo fluxo de veículos, em áreas relativamente urbanizadas. De modo geral, esta solução é apenas 

paliativa, especialmente em locais de maior volume de tráfego, em que deverá ser considerada a instalação de 

passarelas sobre a rodovia.   

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da travessia de pedestres. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas de canalização: em todos os segmentos que precedem o início/fim dos acostamentos. 

- Dimensões preferenciais: 

- Pintura de 0,40 m com intervalos de 1,20 m. 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: na via principal, utilizando linhas de estímulo à redução de 

velocidade, faixa de pedestres e linha de retenção. 

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 2,40 m; 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm; 

- Faixa de travessia de pedestres: faixas com largura de 0,40 m e espaçamento de 0,60 m; 

- Retenção com largura de 0,40 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 40 km/h para a via principal. 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 300m” da área de travessia de pedestres.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução.  
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ÁLBUM TIPO 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00 

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos Dupla Contínua 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 10,50 

Branca Linha de Retenção 4,80 

Branca Faixa para Travessia de Pedestres 19,20 

Marcas de Canalização 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Canalização - LCA 30,00 

Branca 
Zebrado de Preenchimento da Área de Pavimento não Utilizável – 

ZPA 
119,00 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 6 4,68 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-32b 1,00 2 2,00 

A-32b + Informação 
Complementar 

1,00 x 1,20 2 2,40 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

TRAVESSIA SINALIZADA DE PEDESTRES 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

TRAVESSIA ELEVADA 
A travessia elevada é um dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado, garantindo as 

conexões entre as calçadas, preservando a segurança dos pedestres durante a travessia. São implantadas em 

trechos urbanizados onde a velocidade é reduzida, e possuem características que favorecem a mobilidade dos 

pedestres sobre o trânsito de veículos. A implantação deste dispositivo em vias públicas submete-se à 

autorização expressa do órgão ou entidade responsável pela via. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deverá ser utilizada para sinalizar todas as travessias elevadas presentes no trecho rodoviário. 

Entretanto, a travessia elevada não deve ser implantada em via rural, exceto quando apresentar características 

de via urbana, como também não deve ser implantada como um dispositivo isolado, mas sim agrupado com 

outras medidas que assegurem que os veículos se aproximem numa velocidade segura, conforme apresentado 

pela resolução nº 738 do CONTRAN. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da travessia elevada. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: na via principal, utilizando linhas de estímulo à redução de 

velocidade, faixa de pedestres e linha de retenção. 

- Dimensões preferenciais: 

- Legendas com altura de 2,40 m; 

- LRV com largura de 0,30 m e espessura mínima de 3,00 mm; 

- Faixa de travessia de pedestres: faixas com largura de 0,40 m e espaçamento de 0,60 m; 

- Retenção com largura de 0,40 m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 30 km/h para a via principal. 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 300m” da travessia elevada.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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ÁLBUM TIPO 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00  

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos Dupla Contínua 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 14,70 

Branca Linha de Retenção 4,80 

Branca Faixa para Travessia de Pedestres 19,20 

Branca Marca para Travessia Elevada de Pedestres 4,32 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 6 4,68 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-32b + Informação 
Complementar 

1,00 x 1,20 4 4,80 
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

TRAVESSIA ELEVADA  
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ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

SONORIZADOR 
O sonorizador é um dispositivo físico projetado sobre a superfície da pista, com o objetivo de causar trepidação 

e ruído na passagem de veículos, avisando o condutor que há uma situação crítica à frente. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada para sinalizar todo os dispositivos sonorizadores presentes nas rodovias. 

Entretanto, a utilização deste elemento deverá priorizar o caráter temporário, cabendo estudo específico de 

engenharia de trânsito para utilização de forma permanente. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 300 m para cada 

lado da área sinalizada com sonorizador. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Marcas transversais e inscrições no pavimento: na via principal, utilizando linhas de estímulo à redução de 

velocidade, indicando a necessidade de redução de velocidade.  

- Dimensões preferenciais: 

- Linha de Estímulo à Redução de Velocidade com largura de acordo com a necessidade do local, 

seguindo os padrões do CONTRAN. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 13132:2021 Termoplástico aplicado pelo processo de extrusão 

ABNT NBR 16039:2022 Termoplástico pré-formado para sinalização 

ABNT NBR 15870:2016 Plástico a frio à base de resinas metacrílicas reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos. 

- Cadência de 6,0 m para a situação especial; 

- Cadência de 2,0 m para o trecho que antecede a situação especial (considerar aproximação 

de 70,0 m); 

Obs.: A cadência proposta considera velocidade regulamentada abaixo de 80 km/h. Outros valores 

(para cadência e trecho de aproximação) podem ser utilizados desde que amparados pelas diretrizes 

do CONTRAN (2022). 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 40 km/h para a via principal. 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 300m” do sonorizador.  

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 
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ÁLBUM TIPO 
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- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 135,00  

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos Dupla Contínua 216,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 135,00 

Marcas Transversais e Inscrições no Pavimento 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Estímulo à Redução de Velocidade 14,70 

Branca Sonorizador 14,00 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Tacha 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Branco Branco/Vermelho 140 

Amarelo Amarelo 70 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 4 3,12 

R-7 1,00 1 0,78 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-17 + Informação 
Complementar 

1,00 x 1,20 4 4,80 
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SONORIZADOR 
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REDUÇÃO DE VELOCIDADE 
Trânsito, mobilidade urbana e segurança viária são de grande importância para o crescimento das cidades, 

estados e países. Porém os sinistros de trânsito ainda representam um grande problema às rodovias e a seus 

administradores. A maior causa destes sinistros de trânsito estão associadas a altas velocidades, 

potencializando o risco de colisões e atropelamentos. A redução de velocidade deve ocorrer principalmente em 

aproximações de perímetros urbanos, áreas escolares, interseções, curvas e locais onde os usuários da rodovia 

precisam de mais atenção. Nos projetos de segurança viária, a redução de velocidade deve ocorrer de forma 

gradativa, trazendo segurança aos condutores e permitir melhor compreensão do ambiente em que se 

encontram. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser utilizada em todos os locais que necessitam de reduções de velocidade. Estes devem 

respeitar o posicionamento gradual da sinalização vertical. Reduções intermediárias também poderão ser 

utilizadas, entretanto deverão respeitar a tabela de "distância de percepção / reação e frenagem" do Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I - Sinalização de Regulamentação (CONTRAN, 2022).  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para a sinalização horizontal: 

- Marcas longitudinais: deverá ser executada em toda via, considerando a aproximação em 500 m para cada 

lado da área crítica. 

- Proibição de Ultrapassagem em todas as aproximações, determinando a distância de visibilidade de 

acordo com o método para determinação do trecho de ultrapassagem proibida em curvas, nas 

aproximações de pontes, viadutos e túneis, ou ainda em outros locais onde a visibilidade seja 

prejudicada por qualquer motivo, como alta incidência de chuvas ou neblina, segundo o Manual 

Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume IV - Sinalização Horizontal (CONTRAN, 2022). 

- Dimensões preferenciais: 

CLASSES 0 E IA 

ELEMENTO LARGURA 

Linha de Bordo (LBO) 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,15 m 

CLASSES IB, II E III 

ELEMENTO LARGURA (VEL. < 80 km/h) LARGURA (VEL. ≥ 80 km/h) 

Linha de Bordo (LBO) 0,12 m 0,15 m 

Linha de Divisão de Fluxos Opostos (LFO) 0,12 m 0,15 m 

Linhas de Divisão de Fluxos de Mesmo Sentido (LMS) 0,12 m 0,15 m 

CADÊNCIA (LFO E LMS) 
VELOCIDADE TRAÇO ESPAÇAMENTO 

< 80 km/h 2,0 m 4,0 m  

≥ 80 km/h 4,0 m 12,0 m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA  MATERIAL 

ABNT NBR 
13159:2021 

Termoplástico aplicado pelo processo de 
aspersão 

ABNT NBR 
11862:2020 

Tinta acrílica à base de solvente 

ABNT NBR 
15543:2021 

Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 
processo de extrusão mecânica 

ABNT NBR 
13699:2021 

Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas 
metacrílicas reativas 

ABNT NBR 
15870:2016   

Plástico a frio à base de resinas metacrílicas 
reativas 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Tachas Retrorrefletivas: colocação de tachas retrorrefletivas em todas as marcas de canalização, eixos e 

bordos conforme orientações do Projeto Tipo Rodovia Rotineira. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo III e IV 
ABNT NBR 
14636:2021 

Tachas retrorrefletivas viárias – Tipo I e II 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Placa de proibição de ultrapassagem (R-7). 

- Redução da velocidade (R-19) para 30 km/h para a via principal. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 
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- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

- Materiais preferenciais para suportes: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 14890:2021 Suportes metálicos em aço para placas – requisitos 

ABNT NBR 14962:2020 Suportes metálicos em aço para placas – projeto e implantação 

ABNT NBR 16033:2021 Suporte de material polimérico reciclado – requisitos e métodos de ensaio 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. O modelo apresentado pode ser adequado conforme necessidade do local de implantação, seguindo as 

diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes. Nos locais em que houver necessidade de redução de 

velocidade, o projeto deverá ser complementado com a sinalização horizontal de linhas de estímulo à 

redução de velocidade. Exemplo, redução de 80 km/h para 40 km/h.  

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Marcas Longitudinais 

COR CONFIGURAÇÃO QUANTIDADE (m²) 

Branca Linha de Bordo – Direito 225,00  

Amarela Linha de Divisão de Fluxos Opostos Dupla Contínua 360,00 

Branca Linha de Bordo – Esquerdo 225,00 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE 

R-19 1,00 8 6,24 

R-7 1,00 2 1,56 
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REDUÇÃO DE VELOCIDADE 
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4.6 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA 

São apresentados os dois modelos de sinalização temporária mais frequentes 

nas rodovias paranaenses. Para a consulta de projetos tipo em diferentes 

situações, consultar o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII 

– Sinalização Temporária, do CONTRAN (2022) e o Manual de Sinalização de 

Obras de Emergências em Rodovias do DNIT (2010). 
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OBRAS EM ACOSTAMENTO 
A sinalização temporária tem como característica informar e indicar os condutores e pedestres sobre as obras 

presentes nas rodovias que possam se apresentar como obstáculos à livre circulação, colocando em risco a 

segurança dos motoristas e pedestres. Tem como objetivo também a preservação dos trabalhadores da obra ou 

serviço, canalizando o tráfego, orientando sobre os caminhos alternativos e diminuindo o desconforto causado 

à população da área afetada pela intervenção. Quando a interferência ocorre no acostamento das rodovias, a 

sinalização de obras deve advertir os condutores sobre a falta de acostamento nesta área, fazendo com que 

redobrem a atenção nestes locais, assegurando a segurança de todos os usuários do trânsito. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO 

Esta solução deve ser aplicada em todos os segmentos com obras no acostamento, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo CONTRAN, bem como as características dos locais em estudo. Devem ter seu início e fim 

delimitados, bem como possuir sinalização que oriente os condutores da aproximação à área em questão.  

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Cilindro Canalizador: colocação de cilindros canalizador em todos os locais de obras ou serviço. 

- Cadência de 8,00m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
15692:2020 

Cilindro canalizador  
ABNT NBR 
15692:2020 

Cilindro canalizador 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação:  

- Redução da velocidade (R-19) para 40 km/h para a via principal. 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré-sinalização “A 500m” da área de obras ou serviço. 

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de indicação de fim de obras ou serviço; 

- Placas de Advertência especiais e com informações complementares – Padrões alfanuméricos: 

- As mensagens da sinalização temporária em via rural devem utilizar as fontes alfanuméricas do tipo 

“Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings”, séries “D” ou “E(M)”; 

- 30,0 cm para rodovias Classes 0 e IA; 

- 20,0 cm para rodovias Classes IB, II, III e IV. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

 

 

 

 

 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e 

os efeitos do vento, garantir sua correta posição e evitar o seu giro ou deslocamento. Para a fixação da 

placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados, de forma a impedir sua soltura ou 

deslocamento. 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocadas lateralmente à via deve ficar a uma altura 

livre entre 1,20 m e 1,50 m em relação ao solo ou superfície da pista. 

Em caso de indisponibilidade deste material no mercado quando do momento da execução da obra, os 

suportes em madeira serão substituídos por suportes em perfil “U” enrijecido metálico de aço carbono, 

conforme ABNT NBR 14.890:2011 e ABNT NBR 6323:2016. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. O modelo apresentado pode ser adequado conforme necessidade do local de implantação, seguindo as 

diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes.  
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QUANTIDADES  

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Cilindro Canalizador 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Laranja Branco 95 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00 3 2,34 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-24 1,00 2 2,00 

A-24 + Informação 
Complementar 

1,00 x 1,20 2 2,40 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Identificação “Fim de Obras” 1,50 x 1,00 2 3,00 

Distância 2,00 x 1,00 1 2,00 
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OBRAS EM ACOSTAMENTO 
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OBRAS COM REALOCAÇÃO VIÁRIA  
A sinalização temporária tem como característica informar e indicar os condutores e pedestres sobre as obras 

presentes nas rodovias que possam se apresentar como obstáculos à livre circulação, colocando em risco a 

segurança dos motoristas e pedestres. Tem como objetivo também a preservação dos trabalhadores da obra ou 

serviço, canalizando o tráfego, orientando sobre os caminhos alternativos e diminuindo o desconforto causado 

à população da área afetada pela intervenção. Quando a interferência ocorre na pista de rolamento a sinalização 

de obras deve advertir aos condutores sobre as condutas que devem ser tomadas, desvios que devem ser 

realizados, fazendo com que redobrem a atenção nestes locais. 

 

APLICAÇÕES DO PROJETO  

Esta solução deve ser aplicada em todos os segmentos com obras na pista de rolamento, que exijam o desvio 

de tráfego, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, bem como as características dos locais em 

estudo. Devem ter seu início e fim delimitados, bem como possuir sinalização que oriente os condutores da 

aproximação à área em questão. 

 

UTILIZAÇÃO 

A utilização dos dispositivos de sinalização deverá seguir as condições abaixo e contemplar os elementos 

mínimos da seguinte maneira: 

 

Para os dispositivos auxiliares: 

- Cilindro Canalizador: colocação de cilindros canalizador em todos os locais de obras ou serviço. 

- Cadência de 8,00m. 

- Materiais preferenciais: 

CLASSES 0 E IA CLASSES IB, II E III 

NORMA MATERIAL NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 
15692:2020 

Cilindro canalizador  
ABNT NBR 
15692:2020 

Cilindro canalizador 

 

Para a sinalização vertical: 

- Sinais de Regulamentação: 

- Redução da velocidade (R-19) para 40 km/h para a via principal; 

- Sinalização de proibição de ultrapassagem (R-7). 

- Sinais de Advertência: 

- Sinalização e pré sinalização “A 1 km” “A 500 m” do local de obras ou serviço.  

- Sinais de Indicação: 

- Sinalização de indicação de fim de obras ou serviço. 

- Sinalização de sentido de desvio.  

- Placas de advertência especiais e com informações complementares – Padrões alfanuméricos: 

- As mensagens da sinalização temporária em via rural devem utilizar as fontes alfanuméricas do tipo 

“Standard Alphabets for Highway Signs and Pavement Markings”, séries “D” ou “E(M)”; 

- 30,0 cm para rodovias Classes 0 e IA; 

20,0 cm para rodovias Classes IB, II, III e IV. 

- Demais sinais, de regulamentação, advertência e indicação deverão ser projetados conforme estudo 

executivo, contemplando as outras soluções deste álbum tipo, ou complementando com sinais que, através 

de estudos locais do trânsito, necessitem de reforço para a segurança na condução. 

 

 

 

 

 

- Películas retrorrefletivas: 

TIPO DE SINAL LOCAL 
CLASSES 0, IA e IB CLASSES II, III e IV 

TIPO DE PELÍCULA 

Regulamentação 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Advertência 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: IV (preta) 

Indicativas 
Solo Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Aérea Fundo/Orla: X – Legenda: X ou IV (preta) Fundo/Orla: III – Legenda: III ou IV (preta) 

Marcadores Solo Fundo: X – Legenda: IV (preta) 
Classe II Fundo: X – Legenda: IV (preta) 

Classe III e IV Fundo: III – Legenda: IV (preta) 

 

- Materiais preferenciais para placas: 

CLASSES 0, IA, IB, II E III 

NORMA MATERIAL 

ABNT NBR 16179:2021 Chapas de alumínio composto para confecção de placas de sinalização  

ABNT NBR 11904:2015 Placas de aço zincado 

 

- Materiais preferenciais para suportes: 

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas próprias das placas e 

os efeitos do vento, garantir sua correta posição e evitar o seu giro ou deslocamento. Para a fixação da 

placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados, de forma a impedir sua soltura ou 

deslocamento. 

A borda inferior da placa ou do conjunto de placas colocadas lateralmente à via deve ficar a uma altura 

livre entre 1,20 m e 1,50 m em relação ao solo ou superfície da pista. 

Em caso de indisponibilidade deste material no mercado quando do momento da execução da obra, os 

suportes em madeira serão substituídos por suportes em perfil “U” enrijecido metálico de aço carbono, 

conforme ABNT NBR 14.890:2011 e ABNT NBR 6323:2016. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

 
A. O modelo apresentado pode ser adequado conforme necessidade do local de implantação, seguindo as 

diretrizes estabelecidas pelas normas vigentes. 

 

 

 



 

DER/PR – Departamento de Estradas de Rodagem 141 

ÁLBUM TIPO 
Sinalização e Segurança Rodoviária 

 

 

 

QUANTIDADES 

As quantidades estimadas para execução deste projeto tipo, considerando a situação ideal conforme se 

apresenta no modelo, são: 

 

DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

Cilindro Delimitador 

CORPO REFLETIVO QUANTIDADE (un.) 

Laranja Branco 265 

 

SINALIZAÇÃO VERTICAL 

Regulamentação 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

R-19 1,00  6 4,68 

Advertência 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

A-24 1,00 2 2,00 

A-24 + Informação 
Complementar 

1,00 x 1,20 4 4,80 

Indicativa 

CÓDIGO TAMANHO (m) QUANTIDADE (un.) QUANTIDADE (m²) 

Identificação “Fim de Obras” 1,50 x 1,00 2 3,00 

Distância 1,50 x 1,00 2 3,00 

Sentido 1,20 x 0,5 2 1,20 
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OBRAS COM RELOCAÇÃO VIÁRIA 
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5 DIAGRAMAÇÕES DOS SINAIS VERTICAIS 
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SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
E ADVERTÊNCIA 
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SINALIZAÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO 
E ADVERTÊNCIA 
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SINALIZAÇÃO INDICATIVA 
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SINALIZAÇÃO INDICATIVA E TEMPORÁRIA 
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SINALIZAÇÃO INDICATIVA E TEMPORÁRIA 
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6 DETALHAMENTO DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
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SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 
E DISPOSITIVOS AUXILIARES 
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7.1 MATERIAL DE REFERÊNCIA 

As soluções propostas neste Álbum Tipo foram desenvolvidas em conformidade com o Código de 

Trânsito Brasileiro – CTB, normatização e legislação brasileira vigente, em consonância com os principais órgãos 

de trânsito nacionais. 

As referências consultadas são apresentadas na lista a seguir: 

- ABNT NBR 6323:2016, Galvanização por imersão a quente de produtos de aço e ferro fundido – 

Especificação; 

- ABNT NBR 6971:2023, Segurança no tráfego – Defensas metálicas – Implantação; 

- ABNT NBR 11862:2020, Sinalização horizontal viária – Tinta acrílica à base de solvente – 

Requisitos; 

- ABNT NBR 13132:2021, Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de 

extrusão; 

- ABNT NBR 13159:2021, Sinalização horizontal viária – Termoplástico aplicado pelo processo de 

aspersão; 

- ABNT NBR 13699:2021, Sinalização horizontal viária – Tinta à base de resina acrílica emulsionada 

em água; 

- ABNT NBR 14428:2013, Sinalização vertical viária – Pórticos e semipórticos zincados – Projeto, 

montagem e manutenção; 

- ABNT NBR 14429:2013, Sinalização vertical viária – Pórticos e semipórticos zincados por imersão 

a quente – Requisitos; 

- ABNT NBR 14636:2021, Sinalização horizontal viária – Tachas retrorrefletivas viárias – Requisitos; 

- ABNT NBR 14644:2021, Sinalização viária - Películas – Requisitos; 

- ABNT NBR 14723:2020, Sinalização horizontal viária – Medição de retrorrefletividade utilizando 

equipamento manual com geometria de 15 m – Método de ensaio; 

- ABNT NBR 14890:2021, Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em aço para placas – 

Requisitos; 

- ABNT NBR 14891:2021, Sinalização vertical viária – Placas; 

- ABNT NBR 14962:2020, Sinalização vertical viária – Suportes metálicos em aço para placas – 

Projeto e implantação; 

- ABNT NBR 15426:2020, Sinalização vertical viária – Método de medição da retrorrefletividade em 

campo, utilizando retrorrefletômetro portátil; 

- ABNT NBR 15486:2016, Segurança no tráfego – Dispositivos de contenção viária – Diretrizes de 

projeto e ensaios de impacto; 

- ABNT NBR 15543:2021, Sinalização horizontal viária – Termoplástico alto-relevo aplicado pelo 

processo de extrusão mecânica; 

- ABNT NBR 15576:2015, Sinalização horizontal viária – Tachões refletivos viários - Requisitos e 

métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 15870:2016, Sinalização horizontal viária – Plástico a frio à base de resinas 

metacrílicas reativas - Fornecimento e aplicação; 

- ABNT NBR 16033:2012, Sinalização vertical viária – Suporte de material polimérico reciclado – 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 16184:2021, Sinalização horizontal viária – Esferas e microesferas de vidro - 

Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 16179:2021, Sinalização vertical viária – Chapas de alumínio composto para 

confecção de placas de sinalização - Requisitos e métodos de ensaio; 

- ABNT NBR 16658:2019, Segurança no tráfego – Cilindro delimitador – Requisitos. 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Vertical de 

Regulamentação, Vol. I; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Vertical de 

Advertência, Vol. II; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Vertical de Indicação, 

Vol. III; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Horizontal, Vol. IV; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Semafórica, Vol. V; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Dispositivos Auxiliares, Vol. VI; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Temporária, Vol. VII; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Sinalização Cicloviária, Vol. VIII; 

- CONTRAN, 2022. Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Cruzamentos Ferroviários, Vol. 

IX; 

- CONTRAN, Resolução nº 600, de 24 de maio de 2016, estabelece os padrões para a instalação 

de ondulação transversal (lombada física) em vias públicas, disciplinada pelo parágrafo único do 

art. 94 do Código de Trânsito Brasileiro e proíbe a utilização de tachas, tachões e dispositivos 

similares implantados transversalmente à via pública; 

- CONTRAN, Resolução nº 738, de 06 setembro de 2018, estabelece os padrões e critérios para a 

instalação de travessia elevada para pedestres em vias públicas; 

- DNER, 1999. Manual de Projeto Geométrico de Rodovias Rurais. 

- DNIT, 2005. Manual de Projeto de Interseções. 

A lista acima não é exaustiva, aplicando-se todos os normativos técnicos e legislação pertinentes, em 

suas versões mais atuais. 
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 7.2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho foi elaborado a partir de análises técnicas das principais demandas estaduais em 

relação à segurança viária, constituindo-se de soluções de sinalização horizontal, vertical e dispositivos de 

segurança, com o intuito da padronização de soluções e materiais em toda a malha rodoviária paranaense. 

Destaca-se que o Álbum Tipo em tela traz soluções padronizadas e que os Projetos Executivos de 

Sinalização e Segurança Viária deverão tomar como base os modelos institucionalizados através deste, mas 

não excluindo a realização de estudos de engenharia para compatibilização destes referenciais às necessidades 

locais. 

Os serviços a serem executados devem estar em consonância com este Álbum Tipo e legislação 

vigente, acompanhando as atualizações das normas brasileiras, que elegem parâmetros a serem seguidos para 

o fomento da segurança rodoviária no Paraná. 
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